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パソコン接続マニュアルじついて 

本マニュアルでは、 SH-06B でデータ通信をする際に必要な事項じついての説明をはじめ、 CD- 
R0M 内の 「FOMA 通信設定フアイル」 r ドコ t コネクションマネージ'わ」のインつ卜ール方まな 
どを説明しています。 

お使いの環境じよっては操作手順や画面巧一部異なる場合巧あります。 
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[ FOMA 端末から利用できるデータ通信 


FOMA 端末の通信形態は、パク、ソト通信、 64K データ通信、データ転送の3つじ分類されます。 

• FOMA 端末は FAX 通信をヴポートしていません。 

• FOMA 端末を sigmarionUI と接続してデータ通信を巧うこと巧できます。ハイスピードエリア対応の高速通信 
じは対応しておりません。 

• FOMA 端末は、 Remote Wakeup じは対応していまだん。 

• 海外では、パソ〕ンなどと接続しての 64K データ通信はネ翻できません。 

• 海外でパク、ソト通信を行う場合は、 IP 接続で通信を行ってください (PPP 接続ではパク、ソト通信できまだん)。 

■データ転送 ( OBEX ™ 通信） 

画像や音楽、電話帳、:ールなどのデータを、 FOMA 端末と他の FOMA 端末やパソコンなどの間で送受信します。 



■バケッ ト 通信 

送受信したデータ量に応じて課金されます。ネットワークじ接続中でもデータの送受信を行っていないときは 
通信料巧なな5ないので、ネットワークじ接続したまま必要なときにデータの送受信を巧ラといラ使いなた巧 
できます。 

ド〕 t ①インターネット接続ヴービス rmopera U」 など、 FOMA ①パク、ソト通信に対応したアク tz スポイントを 
利用して、受信最大 7.2Mbps、 送信最大 384kbps ①高速通信を巧うこと巧できます循信環境や、電波など巧混み 
合った状態の影響じより通信速度巧変化するべストエフオート方式じよる提供です)。 

• 最大 7.2Mbps、 最大 384kbps とは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありまだん。実 
際の通信速度は、ネットワーク①混み具合や通信環境じより異なります。 

• FOMA/\ イスピードエリア外や HGH-SPEED じ対応していなし、アク tz スポイントじ接続するとき、またはド〕 
t ① PDArsigmarionin」 など HGH-SPEED じ対応していない機器をご利用の場合は、通信速度巧遅くなる場合 
巧'あります。 

パク、ソト通信は FOMA 端末とパソ〕ンなどを FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル日2(別売）で接続して、各種設 
定を巧ラと利用できます。:ールの文字データの送受信など、比較的かないデータ量を高速でやりとりする場合 
じ適しています。 

データ量の大きいファイルの送受信を巧った場合、通信料金ヴ高額になりますので、ごを意ください。 

FOMA 端末では、パソ〕ンなどじよるパク、ソト通信と音声電話を同時に利用できます。 

■ 64 K データ通信 

接続している時間に応じて課金されます。ド〕 t ①インターネット接続ヴービス 「mopera U」 など、 FOMA 64K 
データ通信に対応したアク tz スポイント、または ISDN ①同期 64K アク tz スポイントを利用します。 

日 4K データ通信は FOMA 端末とパソ〕ンなどを FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル日2で接続して、各種設定を 
行ラと利用できます。データ BOX コンテンツのダウン□-ドなど、比較的データ量の多い送受信を行ラ場合に適 
しています。 

長時間通信を巧ラと、通信料金巧高額じなりますのでごを意ください。 
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[ご 利用にあたっての留意点 


■インターネットサービスプロバイダの利用料について 

インターネットをご利用の場合は、ご利用じなるインターネットサービスプ□パイダに対する利用料巧/必要に 
なります。この利用料は、 FOMA サービスの利用料とは別に、インターネットサービスプ□パ'イダにお支払いい 
ただきます。利用料の詳しい内容じついては、ご利用のインターネットサービスプ□パイダにお問い合わせくだ 
さし、。 

ド〕 t ①インターネット接続ヴービス 「mopera U」 をご利用いただけます。 「mopera U」 をご利用いただく場合 
は、お申し込み巧必要(有料)となります。 

■ 接続先(インターネットサービスプロバイダなど）の設定について 

パク、ソト通信と 64K データ通信では接続巧巧異なります。パク、ソト通信を巧うときは、 FOMA パク、ソト通信対応 
①接続先、 64K データ通信を巧ラときは FOMA 64K データ通信、または ISDN 同期 64K 対応の接続先をご利用くだ 
さし、。 

• DoPa ①アク tz スポイントじは接続できまだん。 

• mopera ①サービス内容および接続設定方まじついては mopera ①ホームページをご確認ください。 
htt|D://www.mopera.net/mopera/index.html 

■バケット通信および 64 K データ通信の条件 

日本国内でデータ通信(パク、ソト通信/ 64K データ通信)を巧うじは、巧の条件げ必要じなります。 

• FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル日2を利用できるパソコンであること 

• FOMA サービスエリア内であること 

•パク、ソト通信の場合、アク tz スポイント巧 FOMA ①パク、ソト通信に対応していること 

• 64K データ通信の場合、接続巧ヴ FOMA 日 4K データ通信、または ISDN 同期 64K じ対応していること 
ただし、前述の条件巧整っていてち、基地局巧混雑していたり、電波状況などじより通信巧できないこと巧あり 
ます。 


•パク、 ソト接続を斤ラ場合は、 FOMA 端末と接続する機器巧 JATE (財団を人電気通信端末機器審査協会)①認定品であ 
るむ要巧あります。 

■ ブラウザ利用時のアク七ス認証について 

パソ〕ン①ブラウザで FirstPass 対応サイトを利用するとき①アク tz ス認、証では FirstPass (ユーザ証明書）か必要 
です。詳しくはドコ t ①ホームページをご貴ください。 



データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は巧のとおりです。 


頃目 

む要環境 

パソコン本体 

PC/AT 互換機 

FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル02(別売）を使用する場合: USB ポート （Universal Serial 

Bus Specification Rev 1.1/2.0 準拠） 

デイスプしイ解像度 800X600 ド、ソ KHigh Colo「16 ビツトが上を推奨 

0S 

Windows 2000、 Windows XP、Windows Vista、Windows 7(各日本語版） 

必要^亡リ 

Windows 2000 :64MB が上、 Windows XP： 128MB が上、 Windows Vis ね：日 12MB が上、 Windows 

7 (32 ビツト版）：] GBU 上、 Windows 7 (64 ビツト版）： 2 GBU 上 

ハードディスク容量 

己 MB じ(上の空き容量 

• ドコ t コ斗クシヨンマ斗ージ'わは10 MBU 上の空き容量 


I動作環境の最新情報じついては、ドコ t ①ホームぺージをご確認、ください。 

I必要^ fij •ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成じよって異なる場合巧あります。 
I :ニユー巧'動作する推奨環境は Microsoft Internet Explorer 7.日が上です。 

Windows XP ①場合、推奨環境は Microsoft Internet Explorer 日.日が上です。 


巧ぺージへ続く ►► 















• CD 书 OM を tz、 ソトしてち: > (ニュー巧表示されない場合は、:欠の手順で操作してください。 

Windows Vista ①場含 

Windows ①[スタート]^ニューで[検索の開始]欄に[く CD-ROM ドライブ名> : index.html] と指定し、検索結 
果欄に表示された [index-html] をクリックします。 

Windows 7①場含 

Windows ①ロターり^ニューで[プ□ブラムとファイルの検索]欄に[く CD 书 OM ドライブ名 >:index.html] 
と指定し、検索結果欄に表示された [index.html] をクリ、ソクします。 

Windows XP、Windows 2000①場含 

Windows ①ロターり^ニューで[ファイル名を指定して実行]をクリックし、[く CD-ROM ドライブ名>: 
index.html] と指定して [OK] をクリックします。 

• OS アップブしード巧5①動作は保証いたし巧ねます。 

• 動作環境じよってはご使用じなれない場合巧あります。また、前記の動作環境が外でのご使用じよる問い合わ 
だおよび動作保証は、当社では責任を負い巧ねますのであ5なじめご3承ください。 

• CD-ROM をパソ〕ンじかソトすると、警告画面巧表示される場合巧あります。この警告は、 Internet Explorer ① 
tz キュリテイの設定じよって表示されます巧、使用には問題ありまだん。 

[はし、]をクリ 、ソク してくださし、。 


[必要な 機器 


FOMA 端末とパソコンじ1外じ巧のハードウェア、ソフトウェアを使います。 

• FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル日2(別売)、または FOMA USB 接続クーブル(別売) 

• CD 书 OMrSH-06 目用 CD 书 OM」 (付属） 


• USB クーブルは専用の 「FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル02丄または 「FOMA USB 接続クーブル」をご利用くださ 
し、パソコン用の USB クーブルはコクタ部の形状巧異なるため使用できません。 

• USB HUB を使用すると、正常じ動作しない場合巧あります。 


データ転送 ( OBEXTm 通信)の準備の流れ 


FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル02(別売)をご利用じなる場 S ん FOMA 通信設定ファイルをイン 
ストールしてくださし、。 
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データ通信の準備の流れ 

パソコンと FOMA 端末を接続して、パクツト通信および 64 K データ通信を利用する場合の準備じついて 
説明します。次のよラな流れじなります。 



接続する（屈で .17) ] I 接続する（煩* P .29) 


Xド〕 t コネクションマネージ'わの設定じついては、 r ド〕 t コネクションマネージ'わ操作マニュアル. pdf」 を 
ご覧ください。 

• FOMA でインターネットをするじは、ブ□-ドバ'ンド接続などじ対応した rmopera U」 (お申し逆み/必要)巧便 
利です。使用した月だけ月額使用料巧な巧るプランもございます。 


f FOMA 通信設定ファイルについて 

FOMA 端末とパソ〕ンを FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル 02 で接続してデータ通信を巧うじは、付属 
① CD-ROM 巧 5F0MA 通信設定ファイルをインストールする必要方带ります （屈で . 日〜 P.12 )。 

• インストールじ失敗して P.lir インストールした FOMA 通信設定ファイル（ドライバ）を確認する」①操作3①各画面 
で [FOMA SH06B] ①デバイス名巧表示されていない場合は、 FOMA 通信設定ファイルをアンインストールし 
(屈 =P.12)、 もラー度インストールしてくだちし、。 

• 何5なの原因じより、パソコン巧 FOMA 端末を認識できなくなった場合は、 FOMA 通信設定ファイルをアンインス 
トールし （o^P.12)、 もラー度インストールしてください。 


■ド コモコネクションマネージャについて 

付属の CD - ROM 巧5ドコ t コネクションマネージわをパソコンじインストールして使うと、 FOMA 端末 
とパソコンを接続して巧ラパク、ソト通信や、641<データ通信じ必要なさまざまな設定を、簡単に巧ラこと 
巧できます（屈で.13)。 
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パソコンと FOMA 端末は、電源が入っているが態で接続してください。 FOMA 通信設定ファイルがインス 
卜ールされている場含には、 FOMA 端末の画面に[每が表示されます。 FOMA 通信設定ファイルがイン 
ストールされていない場合、使用するパソ〕ンじ FOMA 端末を接続する前に、 FOMA 通信設定ファイルを 
インストールしておきます（屈 = P .5)。 


[ FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02で接続する 


1 FOMA 充電機能付 USB 接続ケー 
ブル02(別売)の FOMA 端末側コ 
ネクタを FOMA 端末の外部接続 
端子に差し込む （ n )。 

2 FOMA 充電機能付 USB 接続ケー 
ブル02のパソコン側コネクタを 
パソコンの USB コネクタに差し 
込む (日)。 



取り外し巧た 

1 FOMA 充電機能付 U 沈接続クーブル02① FOMA 端末側のリリー 
スボタンを押した状態 ( n ) で、 FOMA 端末巧5コネクタを水平に 
引き抜く（曰)。 

• 無理に引っ張ると故障の原因となります。 

2 パソ〕ン巧5 FOMA 充電機能付 US 巳接続クーブル02①コネクタ 
を抜く。 



• FOMA 端末の USB 亡ード設定を[通信 t ー ド]じして接続してくだちい。 

• FOMA 端末を卓上ホルダで充電しな巧5接続することちできます。 

• データ通信中に FOMA 充電機能付 U 沈接続クーブル02を外ちないでください。データ①送受信巧できないだけでな 
く、データ巧失われること巧あります。 


FOMA 通信設定ファイルをインストールする 

FOMA 端末を FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル02(別売)でパソコンじ接続してデータ通信を行うじ 
は、 FOMA 通信設定ファイルが必要です。 

• FOMA 通信設定ファイル（ドライバ）をインストールする前に、パソ〕ンじ常駐しているソフトはすべて終了 
してください。 


[ FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)を自動でインス! - ールする 


• パソコンの管理者権限を持ったユーザーでインストールしてください。 

-ユーザーアカウント制御画面巧表示された場合は[はい]をクリックしてくださし、 
• FOMA 端末は操作 ] 〜4を巧ったあとじパソコンじ接続してください。 
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巧ぺージへ続く ►► 










1 付属の CD-ROM をパソコンに七ツトする。 

I • TOP 画面巧表示されます。 


2 [データリンクソフト•各種設定ソフト] ► 
[FOMA 通信設定ファイル (USB ドライ 
バ)]欄の [Windows ⑥2000 / XP/Vis ね (32 
ビット版)用]をクリックする。 

Windows Vista (64 ビット版)①場含 

1 [ Windows ⑥ Vista (64 ビツト版)用]をクリツ 
クする。 

Windows 7①場含 

1 [ Windows ® 7(32 ビツト版)用/ (64 ビツト版) 
用]をクリックする。 


3 [ SH 06 Bs . exe ] をダブルクリックする。 

Windows 7①場含 

1 に H _ Setup . exe ] をちクリックし、[管理者として実行]を選ぷ。 

2 比、ソトアップ後ドライバインストールを開始する。]巧囚になっている巧確認し、比、ソト 
アップ開始]をクリックする。 

• □①場合は、囚じします。 

3 tz 、ソトアップ完3画面巧表示された5 [ OK ] をクリックする。 

1 [インストール開始]をクリックする。 

5 [FOMA SH 06 B と PC を FOMA USB 接続ケーブルにて接続してください。]が表示さ 
M れたら、 FOMA 端末を FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02でパソコンに接続す 
る。 

•インストール中の画面巧表示され、インストール巧自動的に開始します。 

• FOMA 端末は電源巧入った状態で接続してください。 

0 [FOMA SH 06 B ドライバのインス|ルが完了しました。]が表示されたら [ OK ] を 
U クリックする。 

• FOMA 通信設定フアイルのインストール巧終3します。 

• インストールじは数分かなる場合巧あります。 

• [プ□ブラム互換性アシスタント]巧表示ちれた場合は[こ①プ□ブラムは正しくインストールちれました]をクリツ 
クしてくだちい。 
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巧ぺージへ続く ►► 

















































• パソコンを再起動する旨の画面巧表示ちれた場合は、画面の指示じがって再起動してくださし、。 

• [他のデバイスドライバのインストール巧終3後に再度インストーラを実斤してください。]と表示ちれた場合は、自 
動的にインストールされた別のドライバをアンインストールしてな5、インストールしてください。アンインストー 
ルの操作じつい口が FOMA 通信設定ファイル（ドライバ）をアンインストールする」を参照してください。 


|> OMA 通信設定ファイル（ドライバ)を手動でインス I ^ールする 

• パソコンの管理者権限を持ったユーザーでインストールしてください。 

-ユーザーアカウント制御画面巧表示された場合は[はい]をクリックしてください。 
<例 > Windows Vistal こインストールするとき 

• Windows 7 、 Windows XP、Windows 2 日日日をご使用のときは、画面の表示巧異なります。 


1 付属の CD - ROM をパソコンに七ツトする。 

I • TOP 画面巧表示された場合は、画面を終]してくださし、 


2 FOMA 端末を FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02でパソコンに接続する。 

A • FOMA 端末は電源巧入った状態で接続してください。 


[ドライバソフトウェアを検索してインス 
卜ールします雕契)]をクリックする。 

Windows 7①場含 

1[デバイスドライバーソフトウェアをインス 
トールしています]をクリックする。 

• [デバ'イスドライバ'-ソフトは正しくインストー 
ルされまだんでした。] と表示された場合は、 [デ 
パイスドライバーソフトは正しくインストール 
されまだんでした。]をクリ、ソクしてください。 

2 [閉じる]をクリックする。 

3 [スタート]ニユー ► [コント□ールパネル] 

をクリックする。 

4 [システムと tz キユリテイ]をクリックする。 

5 [デバイスマネージ'わ一]をクリックし、操作 
己へ進お。 

Windows XP ①場含 

1[いいえ、今回は接続しません]を選ぷ。 

2 [巧へ]をクリックし、操作日へ進む。 

Windows 2000①場含 
1[巧へ]をクリックする。 

2 [デバイスじ最適なドライノ\'を検索する(推奨)]を選ぷ。 

3 [巧へ]をクリックし、操作日へ進む。 



A [ディスクはありません。化の方法を試し 
ます]をクリックする。 


回 

©一 巧しい八ードウエアの巧出- FOMA SH06B 


FOMASH06B にが届のディスクを巧入してください 

デパイスにが店していたディスクがあるな合は、今ずく‘巧入してください。そのディスク上で 
ドライバソフトウエアが目巧的に巧索されます. 




♦ ディスクはありません。化の方法を試します( I ) 


I 巧へ II 丰ル I 


巧ぺージへ続く ►► 
























5 [コンピュータを参照してドライバソフト 
ウェアを検索します(上級)]をクリックす 
る。 

Windows 7①場含 

1 『 OMASH -06 封をグブルクリックする。 

2 [ドライバー]①タブをクリックし、[ドライ 
バーの更新]をクリックする。 

3 [コンピュータを参照してドライバソフト 
ウェアを検索します]をクリ、ソクする。 

Windows XP ①場台' 

1 [一覧または特定の場所巧5インストールす 
る(詳細)]を選ぷ。 

2 [巧へ]をクリックする。 

Windows 2000①場含 

1[場所を指定]を選ぷ。 

2 [巧へ]をクリックする。 

0 検索するフォルダを指定する。 

M 1惨照]をクリックする。 

2巧のディしクトリを指定する。 

く CD-ROM ドラィブ名 >: 

¥SH-06B_driver_vista32¥WinVista32 

3 [巧へ]をクリックする。 

• インストール巧'開始されます。 

Windows Vista (64 ビット版)①場含 

1[参照]をクリックする。 

2 次のディ しクトリを指定する。 

<CD 书 OM ドライブ名 >: 

¥SH-0 服 _driver_vista 日 4¥WinVista 日 4 

3 [巧へ]をクリックする。 

• インストール巧'開始されます。 

Windows 7 (32 ビット版)①場含 

1[参照]をクリックする。 

2巧のディしクトリを指定する。 

く CD-ROM ドライブ名 > :¥SH-06 巨 _d 「 ive 「 _win7¥SH06B_USB_D 「 ive 「 ¥Win7_32 

3 [巧へ]をクリックする。 

• インストール巧'開始されます。 

Windows 7 (64 ビット版)①場含 

1[参照]をクリックする。 

2巧のディしクトリを指定する。 

く CD-ROM ドライブ名 > :¥SH-06 巨 _d 「 ive 「 _win7¥SH06B_USB_D 「 ive 「 ¥Win7_64 

3 [巧へ]をクリックする。 

• インストール巧開始されます。 

Windows XP ①場含 

1[巧の場所で最適のドライバを検索する]を選ぷ。 

2 [巧の場所を含める]を選んで[参照]をクリ、ソクする。 

• [リムーパブル^ディア（フ□ッピ ー、 CD - ROM など）を検熱巧囚①場合は□じしてな5操作してくだ 
さし、。 

3 巧のディしクトリを指定する。 

く CD-ROM ドライブ名 > :¥SH-06 巨 _driver_vista32¥Win2k_XP 

4 [巧へ]をクリックする。 


な_新しい八ードウエアの巧出- FOMA SH06B 

このデパイス用のドライパソフトウエアが見つかりませんでした. 


アを検をレま 
、ールします. 


な_巧しい A- ドウ X アのな出- FOMASHOSB 

コシピユータ上のドライゾ^ソフトウエアををちします. 

巧の巧巧でドライ/ [ ソフトゥェァを^^しまず： 


D:¥SH-06B_driver_vista32¥WinVista32 
因サブフォ J パ巧が巧するの 


しを-頃脚…」 


「 I— キでン to レ—I 
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巧ぺージへ続く ►► 




















Windows 2000①場含 

1 巧のディしクトリを指定する。 

く CD-ROM ドライブ名> :¥ SH - 日6巨 _ driver _ vista 32¥ Win 2 k_XP 

• 惨照]をクリックして検索フスルダを指定した場合は、上記デイしクトリな5いすれなのファイルを 
選んで[開く]をクリ 、ソク します。 

2 [ OK ] をクリックする。 

3 [ドライバファイルの検索ハードウェアデバイスのドライバファイル検索巧終3しまし 
た。]巧表示ちれた5、[巧へ]をクリ 、ソク する。 

7 [このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました。]が表示された 
ら、[閉じる]をクリックする。 

• インストール巧終3し、巧のドライバの検索画面巧表示されます。 

• 最初に US 巨ドライパ巧インストールされます。 

Windows 7①場台' 

1 [ドライバーソフトウェア巧正常に更新されました]巧表示された5、[閉じる]をクリック 
する。 

Windows XP、Windows 2000①場台' 

1 持斤しいハードウェアの検索ウイザード①完 3] 巧表示された5、[完 3] をクリックする。 


ft 引き続き化のドライバをインストールする。 

M . が降、操作4〜7を3回巧い、が下のドライパをインストールします(お使いのパソコンじよって回数巧 
異なる場合巧あります)。 

■ 0巨 EX ポートドライバ' ■ t デムドライパ ■ コマンドポートドライバ' 

• すべてのドライバ'①インストール巧完3すると、タスクパーのインジクータな5、正しくインストールさ 
れた旨①ポップア、ソプ乂ソ tz - ジ巧数秒間表示されます (Windows 2 日日日のと きは表示されません)。 

Windows 7①場含 

1 操作日〜7を3回行ラ(お使いのパソコンじよって回数が異なる場台があります)。 

• 他のドライバをインストールする場合は、インストールするデバイスをダブルクリックしてくださ 
い。 

2 デバイス(タデータの設定を行ラ（屈 = P . 10)。 

Windows XP、Windows 2000①場含 

1 操作 3 〜 7 を 3 回巧ラ(お使いのノソコンじよって回数巧異なる場合巧あります)。 

• インストールじは数分かなる場合巧あります。 

• [プ□ブラム互換性アシスタント]巧表示ちれた場合は[こ①プ□ブラムは正しくインストールちれました]をクリッ 
クしてくだちい。 

• パソコンを再起動する旨の画面巧表示ちれた場合は、画面の指示じがって再起動してくださし、。 
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■デバイスタタデータを設定する 

Windows 7①場合はデバイス:>(タデータを設定することで、 FOMA 端末のパソ〕ン用アイ〕ン情報などを利用 
できます。 

•パソコン①管理者権限を持ったユーザーで設定してください。 

-ユーザーアカウント制御画面巧表示された場合は[はい]をクリックしてください。 

1 付属の CD - ROM をパソコンに七ットする。 

I • TOP 画面巧表示された場合は、画面を終3してください。 

2 Windows の[スタート]メニューでヴログラムとファイルの検索]欄に[く CD - 
ROM ドライブ名 >:¥ SH -06 B _ drive し win 7] と指定し、検索結果欄に表示された 
[ SH -06 B _ drive し win 7] をクリックする。 

3 [ SH _ Setup . exe ] を右クリックし、[管理者として実行]を選ぶ。 

4 [七ットアップ後ドライバインストールを開始する。]が□になっているか確認し、 
[七ットアップ開始]をクリックする。 

• 囚①場合は、□じします。 

5 七ットアップ完了画面が表示されたらに K ] をクリックする。 

• [プ□ブラム豆換性アシスタント]巧表示ちれた場合は[こ①プ□ブラムは正しくインストールちれました]をクリツ 
クしてくだちい。 
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[イ ンス I ルした FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)を確認する 


FOMA 端末巧パソコン I こ正しく認識されていない場合、設定およ通信はできまだん。 

<例> Windows Vista で確認するとき 

• Windows 7、 Windows XP、Windows 2 日日日を ご使用のときは、画面の表示巧異なります。 

1 [スタート]メニュー ►[コ ントロールパネル]をクリックし、[システムとメンテナ 
ンス]►[システム]アイコンを順にクリックする。 

• システム①プ□パテイ画面巧表示されます。 

Windows 7①場含 

1 [スタート]ニユー ► [コント□ールパネル]をクリックする。 

2 [システムと tz キユリテイ]をクリ、ソクする。 

Windows XP ①場含 

1 [スタート]ニユー ► [コント□ールパネル]をクリックする。 

2 [パフオーマンつと:><ンテナンス]アイコン ► [システム]アイコンをクリックする。 

Windows 2000①場含 

1 [スタート]ニユー ► 駿定] ►ロン ト□—ルパネル]の順じ選ぷ0 
2 [システム]アイコンをグブルクリックする。 

2 [タスク]の[デバイスマネージャ]をクリックする。 

& • デパイスマネージ'わ画面巧表示されます。 

Windows 7①場含 

1 [デバイスマネージ'わ一]をクリ、ソクする。 

Windows XP、Windows 2000①場含 

1 [ハードウェア]タブをクリックする。 

2 [デバイスマネージ'わ]をクリックする。 

3 各デバイスをクリックしてインス!^一 
M ルされたデバイス名を確認する。 

[ ユニパーサルシリアルパ ' スコント □ ーラ]、 

[ポートに OM と LPT)]、[t デム]①箇所に、インス 
トールしたデバ'イス名巧すベて表示されているこ 
とを確諭します。 

• FOMA 通信設定ファイルをインストールする 
と、巧のドライバ巧インストールされます。 


义 rCOMx 」 ①「 X 」は数値です。お使いのパソコンじよって異なります。 

• インスト ールに失敗したとき、または操作 3 ①画面に [FOMA SH06B] 巧表示ちれていないときは、アンインストー 
ル してな 5 再度インストールしてくだちい。アンインストールの操作については 「FOMA 通信設定ファイル （ドライ 
バ）をアンインストールする」を参照してくだちい。 


デバイスの種類 

デバイス名 

ユニバーサルシリアル 
バスコント□ーラ 

Windows 7 の場含 

ユニバーサルシリアル 
バスコント□ーラー 

Windows XP、Windows 
2000 ①場合 

USB (Universal Serial 

Bus) コント□ーラ 

• FOMA SH06B 

ポートに OM と LPT) 

• FOMA SH06B 
Command Port 
に OMx) X 

• FOMA SH06B OBEX 
Port に OMx)X 

t デム 

• FOMA SH06B 


るデバイス 

が）赫が）〜レプ化） 

I 訂 I H マ I み 


"イスマネージで 
イル旧船化) 


日づ li 图 

申-应 DVD/CD-ROM ドライブ 
$ ca IDE ATA/ATAPI コシト□-ラ 
をこ i キーボード 
をコンビユータ 
因巧システムデバイス 
田 ca ディスクドライブ 
困 "i デイスプレイアダプタ 
岛爹ネがトワークアダプタ 
風お ヒユーマシイシターフェイスデイ C イス 
田 □ プ□たッサ 

马 d フロッピーディスクドライブ 
SfaS フ□ッビードライブコント□-ラ 
阜' ずポ-卜 (COM と LPT) 

’ で ECP プリンタポート (LPT1) 

A ，う FOMA SH06B Command Port (COM?) 、 

'7 FOMA SH06B OBEX Port (COM6) J 

勺 通信ポ-卜 (COMl) 

因化)ほか D デバイス 

巧ロマウスとそのほかのボインテイシクデバイス 
モデム A 

\ に FOMA SH06B ノ 

を-!^モニタ 


—-C 


ュニパーかレシリアルバスコント□-ラ 

# 阳 MASH06B 

うじ 


r Intel(R) 82801 FB/FBM USB Universal Host Controller - 2658 

* Intel(R) 82801 FB/FBM USB Universal Host Controller - 2659 
% Intel(R) 82801 FB/FBM USB Universal Host Controller - 265A 
% Intel(R) 82801 FB/FBM USB Universal Host Controller - 265B 
§ Intel(R) 82801 FB/FBM USB2 Enhanced Host Controller - 265C 

# USB ルート八ブ 
% USB jl/- トハブ 
% USB ル-トハブ 
;USB ル-トハブ 
% USB ルートハブ 

直々記械コント□-ラ 


- 認識されるとこのよラに表示されます。 
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[FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)をアンインス!ルする 


FOMA 通信設定ファイル①アンインストール手順を説明します。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンインストールを巧ラ場合は、必すパソコンの管理者権限を持ったユーザーで 
巧ってください。それが外のユーザー巧巧ラとエラーじなります。 

パソコンの管理者権限の設定操作じついては、各パソコン^一力、マイク□ソフト社にお問い合わせくださ 
い。 

-ユーザーアカウント制御画面巧表示された場合は[はい]をクリックしてください。 

■コントロ ールパネルからアンインス! -— ルする 


<例> Windows Vista でアンインストールするとき 

• Windows 7、 Windows XP、Windows 2 日日日をご使用のときは、画面の表示巧異なります。 

1 [スタート]メニュー ►[コン トロールパネル]をクリックし、[プログラム] ► ヴロ 
グラムと機能]アイコンを順にクリックする。 

• [プ□ブラムのアンインストールまたは変更]画面巧表示されます。 

Windows 7①場含 

1[スタート]ニユー ► [コント□ールパネル]をクリックする。 

2 [プ□ブラムのアンインストール]をクリックする。 

Windows XP ①場含 

1[スタート]ニユー ► [コント□ールパネル]をクリックする。 

2 [プ □ ブラムの追加と削除]アイコンをクリックする。 

• [プ□ブラムの追加と削除]画面巧表示されます。 

Windows 2000①場含 

1ロタート]ニユー ► [設定] ►ロン ト□—ルパネル]①順じ選ぷ 0 
2 [アプリクーシヨンの追加と削除]アイコンをグブルクリックする。 

• [アプリクーシヨン①追加と削除]画面巧表示されます。 

2 [FOMA SH06B USB] をダブルクリックする。 

Windows XP、Windows 2000①場含 

1 [FOMA SH 06 B USB ] を選ぷ。 

2 [変更と削除]をクリックする。 

3 [FOMASH06B ドライバーのアンインストールを行います。]が表示されたら、[は 
U い]をクリックする。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンインストール巧'開始されます。 

H [アンインストールは完了しました。 PC を再起動してください。]が表示されたら、 
に K] をクリックし、パソコンを再起動する。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンインストール巧終3します。 

• Windows 7①場合は、デバ'イス:>(タデータ①削除も行ってください（豚 P.13)。 

• [ プ □ ブラムのアンインストールまたは変更 ] 画面に 「FOMA SH06B USB 」 巧表示されていない場合は、付属の CD- 
ROM 内の ¥SH-06B_d 「 ive し vis ね 32¥WinVista32 フォルグ内※のに H06 目 c.exe 」 をダブルクリ 、ソク してアンインス 
トールを斤ってくださし、。 

X Windows Vista(64 ビット版）①場合 : ¥SH-06B_d 「 ive し vista64¥WinVista64 フォルダ内 

Windows 7 (32 ビット版）①場合 : ¥SH-06B_dnve 「 _win7¥SH06B_USB_Dnve 「 ¥Win7_32 フォルダ内 
Windows 7 (64 ビット版）①場合 : ¥SH-06B_drive 「 _win7¥SH06B_USB_D 「 ive 「 ¥Win7_64 フォルダ内 
Windows XP/Windows 2000 ①場合 : ¥SH-06 目 _d 「 ive 「 _vista32¥Win2l<_XP フォルダ内 
• [ プ □ ブラム互換性アシスタント ] 巧表示ちれた場合は [ こ①プ □ ブラムは正しくインストールちれました]をクリツ 
クしてくだちし、。 
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■デバイスタタデータを削除する 

Windows 7①場合は、 FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)①アンインストールを行ってもデパイス:>(タデータ 
は削除されまだん。パソコンの使用には問題ありまだん巧、デバ'イスタデータの削除を巧ラ場合は巧の操作を 
巧ってください。 

•パソコン①管理者権限を持ったユーザーで削除してください。 

-ユーザーアカウント制御画面巧表示された場合は[はい]をクリックしてください。 

1 P.erFOMA 通信設定ファイル（ドライバ)を自動でインストールする」の操作！〜 2 
を行ぅ。 

2 [ SH _ DeleteMe ね da ね. exe ] を右クリックし、[管理者として実行]を選ぶ。 

3 [削除開始]をクリックする。 

4 アンインストール完了画面が表示されたら [0 K ] をクリックする。 

j •デパ'イス>(タデータの削除巧終3します。 

• [プ□ブラム互換性アシスタント]巧表示ちれた場合は[こ①プ□ブラムは正しくインストールちれました]をクリツ 
クしてくだちい。 


ドコモコネクションマネージャ 

「ドコ t コネクションマネージわ」は、定額データ通信および従量データ通信を行ラのに便利なソフトウ 
エアです 。 mopera U のお申し化みや、お客様のご契約が況じ応じたパソコンの設定を簡単に巧ラことが 
でぎます。 

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することちできます。 



初期設定では表示されま 
せん。詳しくはド〕 t 〕 
ネクシヨンマネージ'わの 
ヘルプをご覧ください。 


料金カウンタ 


接続/切断ボタン 


• 本書では、ドコ t コネクションマネージ'わのインストール方ままでをご案内いたします。 

• 端末を使ってインターネットじ接続するためじは、サービスおよびデータ通信じ対応したインターネット 
サービスプ□バイダ (mopera U など)①ご契約巧必要です。 

• 詳しくは、ドコ t ①ホームページをご覧ください。 

従 量 制データ通信 （i モードパケット定額サービスなど含む)のご利用について 

• パク、ソト通信を利用して、画像を含おホームページの閲覧、データ①グウン□ー ド(例：アプリクーションや音楽•動 
画データ、 0 S •ウイルス対策ソフトのアップデート）などのデータ量①るい通信を巧ラと、通信料巧高額となる場合 
巧ありますのでごミ主意くだちい。 

なあ、本 FOMA 端末をパソコンなどじ USB クーブルで接続してデータ通信を巧う場 S ん FOMA ①パク、ソト定額サー 
ビス r パク •ホーグイ」、 r パク •ホーダイ フル丄 「 Biz •ホーグイ」①定額対象外通信となりますのでごミ主意くだちい。 

定額データプランのご利用について 

• 定額データプランを利用するには、定額データ通信じ対応した料金プラン•インター斗、ソトサービスプ□バイダじご 
契約いただく必要巧あります。詳しくはドコ亡①ホームページをご確認くだちい。 

mopera のご利用について 

• 接続設定方をじついては mopera ①ホームページをご確認くだちい。 
http :// www . mopera . net / mopera / support / index.html 
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|~R j たコネクンョンィネージャをインストー^レ*^る則-し 

■インス! -— ルの流れ 

STEP 1 設定前の準備 

FOMA 端末と FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル日2(別売）または FOMA USB 接続クーブル(別売）を 

STEP 2契 i ] 内客の確認 

サービスおよびインターネットサービスプ□パイダの契約内容を確認する。 

STEPS 設定の変更 

ドコ t コネクションマネージわ外の接続ソフト巧インストールされている場合は、/必要に応じて自 
動的に起動しないよラに設定を変更する。 

詳しくは、 p.i4r ド〕 t 〕ネクションマネージわが外の接続ソフトのご利用じついて」を参照してくだ 
さし、。 

Internet Explorer ①設定じつし、て 

本ソフトをインストールする前に、 Internet Explorer ①インターネットオプションで、接続の設定を[ダイわル 
しない]じ設定してください。 

ィンタ-ネットォプション i ぶ I 

哈お I セキュリティ'わライルンー, [] ンテンツ)巧杨 t プ□ジラム I 註加設定] 


勢隙潮管競顧薇?、 Q 遅0 

タイヤルアップと版想プライべ-トネ》トワ-伽設定 - 

な foma 1 「 風做… I 

1_ VPN <D)i&o(E).. n 


詔細おてを源ミる墨る覇、 L 鹽 ] 

をタイヤルしねい(な 

© ネ》トワ-ク巧掃び巧をしむいときじは、タイVルする(» 

©遇利鹏続でタイサルする(の 

現なの既ミ化化. L 巧定(こ試忠 B I 

□一カルエリアネットワーク (LAN) の設定 - 

掉臟纖溝飄訊ません。タイ L - LA N — 口」 


[ OK '：! 〔キサ州ル I !迪なぶ」 


1 Internet Explorer を起動し、[、ソール] ► [インター 
ネ、ソト オプション] を順にクリックする。 

2 [接続]タブをクリックし、[ブイわルしない]を選/ぷ。 

3 [0 口をクリ、ソクする。 


1 ドコモコネクションマネージャを使用するューザーでログオンする。 

Windows Vista、Windows 7①場含 

• 管理者アカウント巧/必要です。管理者アカウントが外で□ブオンしている場合は、インストールの途中 
で、ューザー名とパスワードを入力する画面巧表示されます。 

Windows XP、Windows 2000①場ち 

• Administrators グループじ所属しているューザーや r コンピュータの管理者」①ューザーで□ブオンしま 
す。 

2 起動しているアプリケーションをすべて終了する。 

& • ウイルスチェックソフトを含む、 Windows 上に常駐しているプ□ブラムも終]します。 

く例 > タスクバーじ表示されているアイ〕ンを右クリ、ソクし、欄じる]または[終了]を選択します。 

ドコモコネクションマネージャなかの接続ソフトのご利用について 

• 本ソフトじは、巧のソフトと同等の機能巧搭載ちれているため、巧のソフトを同時じご利用いただく必要はありませ 
ん。 

X必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインストールを実施してください。 

■ moperaU なんたんスタート ■ U なんたん接続設定ソフト 

■ FOMA PC 設定ソフト ■ FOMA / \'イトカウンタ 

また、本ソフトで Mzone (公衆無線 LAN 接続)を利用する場合は、巧の公衆無線 LAN 接続ソフトはアンインストールを 
巧ってくだちい。 

X 巧のソフトを同時にインストールした場合、本ソフトでの Mzone 接続はご利用いただけません。 

■ U 公衆無線 LAN ューテイリテイソフト 

■ ドコ t 公衆無線 LAN ューテイリテイソフト 
■ ドコ t 公衆無線 LAN ユーテイリテイプ□ブラム 
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ドコモコネクションマネージヤをインストールする 


<例> Windows Vistal こインストールするとき 

• Windows 7、 Windows XP、Windows 2 日日日をご使用のときは、画面の表示巧異なります。 

1 付属の CD - ROM をパソコンに七ットする。 

2 [インターネット接続] ► 味 CD - ROM からの FOMA データ通信の設定方法]欄の[イ 
ンストール]を順にクリックする。 

• [インストール]をクリックすると、巧のよラな警告画面巧表示される場合巧あります。この警告は 
Internet Explorer ① tz キユリテイの設定じよって表示されます巧'、使用じは問題ありまだん。 

■ 「ファイルのダウン□ード- t キユリテイ ①警 
告」画面が表示された場含 

[実行]をクリックしてください。 


3 [続行]をクリックする。 

Windows 7①場含 

1[はし、]をクリックする。 

Windows XP、Windows 2000①場含 

• ユーザーアカウント制御画面は表示されまだん。す 
く'じ tz、 ソトアッププ□ブラム巧起動します。 



ユーヴーアカウントお!巧 



4 [次へ]をクリックする。 
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巧ぺージへ続く ►► 


























内容を確認のうえ、[次へ]をクリックす 
る。 

• を意事項巧表示されます。むす内容をご確認くださ 
い。[キわン tz ル]をクリ 、ソク すると、インストールは 
中止されます。 


ドコモコネクシヨン7ネージサ Saj " 

なまま巧 

ホの注まま恥ゎ話み做い。 docomo 


け-]モコネクシ3ンマ:} t ージサ J とは？ * 

「ド’〕モコネクシ3ンマネージャ J とは、ドコモの FOMA データ巧信(定輯制およぴなさ g 
制)の接続を巧単に巧うお能や、巧畳データ巧信の巧育賴を把1屋するための料を力 
ウンタなどの楠能を；ッウージ化した FOMA データ巧信用のソフトウェアです。 r ち客目 
データブラン J ご賀約のおをなおよむ:け正さデータブラン J をご契巧のおを梯がご利用 
いただけます。 


I バ々ット a 信巧の亩拍利用に田寸る:"';丰査 

■コンビュータ寄こ接続してデータ通信を巧う這合は、 FOMA のバウットを巧サービ， 


[ <戻る化) II みへ化）> I [ キヤン垃レ I 


内容を確認のうえ、契約内容に同意する場 
合は[使用許諾契約の条項に同意します] 

を選んで[次へ]をクリックする。 

• ドコ t コネクションマネージ'わの使用許諾契約書 
です。[キわン tz ル]をクリ 、ソク すると、インストール 
は中止されます。 


姓ドコモコネクシヨン7ネージで 


習 


でトウ I アほ巧お饌約 
汝のほ巧許津契なまが主き巧化読みくだなん 


docomo 


[ソフトクェア使用許諾契約き] 

本誇のは、おを辖(個人スは法人のいすれかであるかを巧いません)と、巧式含な 
エヌ•ティ•ティ • ドコモ(た(下 r 弊な J といいます)との Pete 締結される契約 oa 下、「本 
装約 J といいます)です。本契約のを条項をお読みいただき、ご同意いただいた場合 
のみ、あソフトウェアをご利用いただくことができるものとします。 J； (下のま朝こ同意 
される場合には、りま用許諾契約の菜項に同意します J を選巧し r ホへ J ボタンを巧し 




てくださいル太ぺボタンがををされていない場合は r 同意する J ポタンを押してくださ 
い）。 


か巧踊午諾契約のを巧し-同意します化 ) i 
ほ脯午諾與巧のを巧に同きしませんに） 


[ <戻る ( fi ) ]1ぶへか）> J 〔キヤンセル J 


インストール先を確認し、[次へ]をクリッ 
クする。 

• 変更する場合は陵围をクリックし、任意のインス 
卜ール先を指定して[巧へ]をクリックしてくださ 
い。 



[インストー J レ]をクリックする。 

• インストール巧開始されます。 


「担）ドコモコネクシヨンマネージサ 

國 

プロジラムをイシストづ巧る準巧ができました 

ウィザードは、イシストル補前台する举がびできましを。 

docomo 

「インスト-ル巧巧して、イシスト-ルを P 嫌をしてください。 


を喊ぞ する 職、「尉黒て 微 い。 巧サンセルぶ内 


InstaHShield - 

I <戻るほ） I 「イシスト-ル (1)1 I キヤレ I 
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巧ぺージへ続く ►► 








































9 [完了]をクリックする。 

U • インスト-ルヴ完]します。 



• Windows XP で、 MSXML 6. Wireless LAN API 巧環境じない場合は、ド〕 t コ斗クシヨンマ斗ージ'わをインストール 
する前に、それ5をインストールする必要巧あります。確認の画面巧表示されたときは [ Ins ね II ]をクリックして、 
MSXML 6 -Wireless LAN API をインストールします。 MSXML 6 .Wireless LAN API ①インストール完3後 、 Windows 
を再起動すると、自動的にドコ t コ寺クシヨンマ斗ージ'わのインストール巧始まります。 


ドコモコネクションマネージヤを起動する 


1 [スタート]メニュー ► [NTT DOCOMO ] 
►[ド コモコネ クション マネージャ] ►[ド 
コモ コネクション マネージャ] の順に選 

A、o 

• 初回起動時じは、自動的に設定ウイザード巧表示さ 
れます。降はソフトの案内じがって操作•設定する 
ことで、インターネットじ接続する準備巧整し^ます。 
詳細じついては、 r ド〕 t コネクションマネージ'わ 
操作マニュアル . pdf 」 をご費ください。 



• インター斗、ソトブラウザやべールソフトを終3しただけでは、通信は切断されません。 

通信をご利用じな5ない場合は、必すドコ t コネクションマオ、ージ'わの[切断する]ボタンで通信を切断してくだち 
い。 

OS アップデートなどじあいて自動更新を設定していると自動的にソフトウェア巧更新ちれ、パク、ソト通信料巧高額 
となる場合巧ございますのでごミ主意くだちい。 



接続/切断ボタン 
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ドコモコネクションマネージャを使わない通信の設定 


| a ° ケット通信と 64 K データ通信の設定手順 

ドコ t コネクションマネージ'わを使わす'じ、パク、ソト通信/ 64 K データ通信を設定する方まじついて説 
明します。 

設定を行うためじは、 AT 〕 マンドを入力するための通信ソフトげ必要です。ここでは Windows 標準添付 
① r /\ イパーターミナル」を使って説明します。 

• AT コマンドで設定する操作は、巧のよラな流れじなります。 

• 64 K データ通信の場合、接続先 ( APN ) ①設定はありません。 

• Windows Vista は r ハイパーターミナル」じ対応していまだん。また 、 Windows 7は r ハイパーターミナル」を標 
準添付していまだん 。 Windows Vista、Windows 7①場合は、それぞれの対応のソフトを使って設定してくだ 
さい（ご使用じなるソフト①使用方まじがつてください)。 



• パク、ソト通信/ 64 K データ通信の設定をする前に FOMA 通信設定ファイルをインストールしてくだちい（屈 = P .日)。 

• AT 〕 マンドとは、 t デム制御用のコマンドです。 FOMA 端末は AT 〕 マンドじ準拠し、さ5じ扳;張コマンドの一部や独 
自① AT コマンドをサポートしています。 

• ド〕 t ①インターみソト接続サービス mopera U または mopera をご利用じなる場合、あ買い上げ時に設定されている 
ため、接続先 ( APN ) ①設定は不要です。 

• 発信者番号通知の設定は必要に応じて設定してください （mopera U または mopera をご利用の場合、[通知]じ設定す 
る必要巧あります)。お買い上げ時は、[設定なし]じ設定ちれています。 

• その他の設定は必要に応じて設定してくだちい。あ買い上げ時のままでも利用できます。 


[接続 先 ( APN ) の設定 


パク、ソト通信を行う場合の接続先 ( APN ) を設定します。最大1日件まで登録できます。接続先は1〜10の 
cid (屈で. 19) という番号で管理されます。お買い上げ除 cid ①1番じは moperal こ接続するための APN 
「 mopera . ne . jp 」、 cid の3番 I こは mopera U | こ接続するための APNrmopera . net 」 が設定されていますので、 
cid 2、 4〜101こ接続先 ( APN ) を登録してください。 

• 登録した cid はブイわルアップ接続設定での接続番号となります。 

• mopera U または mopera が外の接続先 ( APN ) じついては、インターネットサービスプ□パ'イダまたはネット 
ワーク管理者にお問い合わだください。 

<例> Windows XP で FOMA 充電機能付 U 沈接続クーブル02(別売）を利用する場合 

• Windows 200日をご使用のときは、画面の表示巧異なります。 

1 FOMA 端末を FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02でパソコンに接続する。 

9 [スタート]メニユ ー ► [すべてのプログラム] ► [アク七 サリけ 随信] ► [ハイパー 
夕ーミナル]の順に選ぶ。 

• ハイパーターミナル巧起動します。 

Windows 2000①場含 

1 [スタート]:ニュー ►[プ □ブラム] ► [アク tZ サリ] ► 随信] ► [ハイパーター^ナル]①順 
じ選ぷ。 
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巧ぺージへ続く ►► 
















3 [名前]に接続先名など任意の名前を入力 
して [0K] をクリックする。 

• 電話番号の詳細設定画面巧表示されます。 


A 限続方法]から [FOMA SH06B] を選んで 
[電話香号]に実在しない電話香号（[0]な 
ど）を仮入力して、 [OK] をクリックする。 

• 市外局番じは、 Windows じ設定されている値[日 3] な 
ど巧表示されます巧、接続先 ( APN ) ①設定とは関係 
ありませんので、任意の値を設定してください。 


巧沒の設定 


巧しぃ巧続 

をおを入力し、アイエ/を进んで.ください： 

をお(曲 
samplel 

アイ]ン取 ~ 

圓 尋卷吗磯圖巧漁 

[ 0 K I にキ V ン t ル I 



g 接続画面が表示されたら、[キャン七ル]をクリックする。 

0 接続先 ( APN) を入力して回を押す。 

M . rAT+CGDCONT= く cid 〉，" く PDP _ type 〉"，" APN "」 ①形式 
で入力します（煩 = P .36)。 

< cid > : 2、4〜10までのラち任意の番号を入 

力します。 

"〈 PDP _ type 〉":" PPP " または" IP " と入力します。 

" APN " :接続先 ( APN ) ①名称を""で囲んで入 

力します。 

• [ OK ] と表示されると、 APN ①設定は完]です。 

• 現在の接続先 ( APN ) 設定を確認したい場合は 

「 AT + CGDCONT ? 回」と入力すると、接続先 ( APN ) 

設定巧一覧画面で表示されます。 

AT コマンドを入力してち画面に何ち表示されない場含 

• ATE 1 回 

詳しくは、 P .4 日を参照してください。 

AT 〕マンドで接続先 ( APN ) 設定をリ t 、ソトする場含 

• AT + CGDCONT = 巨） ：すべての cid をリ tz 、ソトします 

• AT + CGDCONT = く cid 〉 巨）：特定の cid のみリ tz 、 ソトします 

リ tz 、ソトした場合、く cid 〉= 1は r mopera . ne . jp 」 細期値)、く cid 〉=3 は「 mopera . net 」 細期値）じ戻り、く cid 〉=2、 4〜 
1日の設定は未登録じなります。 
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巧ぺージへ続く ►► 
































AT 〕 マンドで接続先 ( APN ) 設定を確認する場 

公 

• AT + CGDCONT ? 回 
詳しくは、 P .36 を参照してください。 


7 に K] が表示されていることを確認し、 

* [ファイル]メニューから[ハイパーターミ 
ナルの終了]を選ぶ。 

• ハイパーターミナル巧終3します。 

• [ tz 、 ソシヨン X X X を保をしますな？]と表示されま 
す巧、保なする/必要はありません。 



[発信 者香号の通な/非通知を設定する 


発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分 I こごを意くださし、。 

1 P.18r 接続先 (APN) の設定」の操作！〜5を行う。 

2 パケット通信時の発信者香号の通知 
(186)/非通知(184)を設定する。 

• rAT*DG 円 R = く n 〉」 ①形式で入力します（傾* P .3 巳)。 

AT 祀 GPIR =1 回：パク、ソト通信確立時、接続巧 

( APN ) じ「184」を付けて接続しま 
す。 

AT * DGPIR =2 回：パク、ソト通信確立時、接続先 

( APN ) じ r 186」を付けて接続しま 
す。 


3 にのが表示されたことを確認する。 
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■ ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について 

ブイわルアップネットワークの設定でも、接続巧の番号に「186」(通知)/ ri 84」( 非通知）を付けること巧できま 
す。 

* DGPIR ] 7ンド、ブイわルアップネットワーク①設定の両方で r 186」爐知)/ r 184」 ( 非通知)①設定を行った 
場合は、巧①よつじなります。 


ブイわルアップネットワークの設定 
(〈 cid 〉=1 ①場合） 

* DGPIR コマンドじよる通知/非通知 
設定 

発信者番号の通知/非通知 

*99 料* 1# 

設定なし(初期値） 

通知 

非通知 

非通知 

通知 

通知 

] 84ネ99ネネ木1# 

設定なし(初期値） 

非通知（グイわルアップ导ットワーク 
①「184」巧優先ちれる） 

非通知 

通知 

186*99***1# 

設定なし(初期値） 

通知（グイわルアップネットワークの 
「186」巧優先ちれる） 

非通知 

通知 


• 「186」爐触/「184」(非通知）を殿定なし]細期値)じ戻すじは、 rAT * DGPIR =0」 と入力してください。 

• ド〕 t ①インターネット接続サービス mopera U または mopera をご利用じなる場合は、発信者番号を随畑じ 
設定する/必要巧あります。 


1" ダイヤルアップネットワークを設定する 

接続先およ aTcp / ip プ□卜]ルを設定します。設定内容の詳細じついては、インターネットヴービスプ 
□バイダやネットワーク管理者にお問し\合わせください。 

■接続先について 

パク、ソト通信では、あ5巧じめ接続先 ( APN ) 設定をしておきます。接続先 ( APN ) 設定で1〜1日の管理番号 ( cid ) じ 
接続先 ( APN ) を登録しておけば、その管理番号を指定してパク、ソト通信巧できます。接続先 ( APN ) 設定とはパソ 
コンでパク、ソト通信用の電話帳を登録するよラなもので、通常の電話帳と比較すると巧のよラじなります。 


電話帳の登録 

パク、ソト通信の設定 

登録番号(ベ亡リ番号） 

1〜10①管理番号 ( cid ) 

相手の名前 

接続先の名前(接続先 ( APN )) 

相手の電話番号 

*99*** く cid ># 


たとえば、 mopera ①接続先 ( APN ) 、「 mopera . ne.j p 」 を cid 1じ登録してしぶ場合、「 *99 林*1#」としり接続先番号を 
指定すると、 mopera じ接続できます。他の cid じ登録した場合も同様です。 

*99 が*1# : cidi じ登録した接続先 ( APN ) じ接続します。*99#でも接続できます。 

*99 が*2# : cid 2 じ登録した接続先 ( APN ) じ接続します。 

\ 

*99 が*1日#: cid 10じ登録した接続先 ( APN ) じ接続します。 

お買い上げ時、 cidi じは mopera じ接続するための APNrmopera . ne . jp 」 巧'、 cid 3 じは mopera U じ接続するための 
APNfmopera . net 」 巧'登録されています。 mopera または mopera U ①接続先 ( APN ) が外①インターネットサービス 
プ□パイダや企業 LANI こ接続する場合は、 cid 2、4 〜1日に接続先 ( APN ) を登録してくださし\(惕=ド.19)。 

日 4 K データ通信では、接続先にはインターネットサービスプ□パ'イダやネットワーク管理者な5指定されたアク 
tz スポイント①電話番号を入力します。 

• 設定内容の詳細じついては、インターネットサービスプ□パ'イダやネットワーク管理者にお問い合わせくだ 
さい。 

• 日 4 K データ通信をご利用の場合①アク tz スポイントの電話番号は 、 mopera U をご利用①場合「*87日1丄 
mopera をご利用の場合 r *96 日1」です。 

• パク、ソト通信をご利用の場合の接続先番号は 、 mopera U をご利用の場合「*99林* 3#」、 mope 「 a をご利用の場 
合「*99***1#」です（お買い上げ時)。 
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■ Windows Vista、Windows 7 でダイヤルアップネットワークの設定をする 

Windows Vista では r ネットワーク①接続ウイザード」を使用して、接続巧 (APN) を設定します。 

<例> Windows Vista で、 〈 cid 〉=3 を使いド〕亡のインターネット接続ヴービス mopera U へ接続する場合 

• Windows 7をご使用のときは、画面の表示巧異なります。 

• mopera U をご利用いただく場合は、お申し込みげ必要(有料)となります。 

1 [スタート]メニュー►[接続先]をクリックする。 

I • ネットワークじ接続画面巧表示されます。 

Windows 7①場含 

1[スタート]ニユー ► [コント□ールパネル]をクリックする。 

2 [ネットワークとインターネット]をクリ、ソクする。 

3 [ネットワークと共有 tz ンター]をクリ、ソクする。 

2 [接続またはネットワークを七ットアップします]をクリックする。 

& •ネットワークじ接続画面巧表示されます。 

Windows 7①場含 

1持斤しし、接続またはネ、ソトワーク① tZ 、ソトアップ]をクリックする。 

[ダイヤルアップ接続を七ットアップします] ► [次へ]をクリックします。 

• パソコンじ2台]^: A 上の t デム巧接続されている場合は、[どの t デムを使いますな？]といラ画面巧表示 
されますので、 [FOMA SH06B] を選んでください。 

• ダイわルアップ接続を tz、 ソトアップします画面巧'表示されます。 

A [ダイヤルアップの電話香号]に接続先の 
香号、[接続名]に任意の接続名を入力して 
[接続]をクリックする。 

• [ブイわルアップ①電話番号]は、ここでは 〈cid〉=3 
(mopera U) への接続のため、「*99***3#」を入力し 
ます。 

• mopera U または mopera をご利用の場合は、[ユー 
ザー名]と[パスワード]じついては空欄でも接続で 
きます。 

• mopera U または mopera が外①プ□バイダじ接続す 
る場合の[ユーザー名]と[ノ\°スワード]は、プ□パ'イ 
ダご使用のユーザー名とパスワードを入力してくだ 
さし、。 


5 [(接続名）に接続中]と表示されたら、[スキップ]をクリックする。 

M • ここではすく'じ接続だすに、設定の確認、のみを巧います。 

• [スキップ]をクリックしな巧った場合、インターネットじ接続されます。 

0 [接続を七ットアップします]をクリックし、[閑じる]をクリックする。 

Windows 7①場含 

1[閉じる]をクリックする。 




7 [スタ 

夕一] 


—卜]メニユ ー ► [ネットワーク]をクリックし、[ネットワークと共有七ン 
► [ネットワーク接続の管理]を順にクリックする。 


• ネットワーク接続画面巧表示されます。 


Windows 7①場合 

1[スタート]ニユー ► [コント□ールパネル]をクリックする。 

2 [ネットワークとインターネット]をクリ、ソクする。 

3 [ネットワークと共有 tz ンター] ► [タスク]①[アグプターの設定の変更]をクリ 、ソク する。 


ft 作成した接続先アイコンを選んで、右クリックで[プロパティ]を選ぶ。 

^ • プ□パティ画面巧表示されます。 


22 


巧ぺージへ続く ►► 












9 [全般]タブの各項目の設定を確認する。 

^ • パソコンじ2台が上の t デム巧接続されているとき 
は、[接続の方法]① [FOMA SH06B] 巧囚になってい 
るな確認します。□①場合は、囚じします。また、 
[FOMA SH06B] が外の t デム①囚を n じします。 

• [ブイわル情報を使ラ]巧□じなっていることを確 
認します。囚①場合は、 n じします。 


In [ネットワーク]タブをクリックし、各項目 
の設定を確認する。 

• [この接続は巧の項目を使用します]①欄は、[イン 
夕ーネットプ□卜]ルパージョン4 (TCP/IPV4)] ① 
みを囚じします。に oS パク、ソ トスクジ'ユーラ]は、 

ご使用①プ□バイダの指示に従つて設定してくださ 
い。 


1 ] [オプシヨン]タブをクリックし、 [PPP 設定]をクリックする。 

II • PPP ①設定画面巧表示されます。 

12 すべての項目を□にし、 [OK] をクリック 

• オプション設定画面に戻ります。 


13 [〇のをクリックする。 

. 接続先と TCP/IP プ□トコル巧設定されます。 

• ダイわルアップ接続するには P.29 を参照してください。 





23 









































































■ Windows XP でダイヤルアップネットワークの設定をする 

Windows XP では r ネットワーク①接続ウイザード」を使用して、接続巧 (APN) と TCP/IP プ□卜〕ルの両方を設 
定します。 

<例>な诚=3を使いド]亡のインターネツト接続ヴービス mopera U へ接続する場合 
• mopera U をご利用いただく場合は、お申し込みげ必要(有料)となります。 

1 [スタート]メニュ ー ► [すべてのプログラム] ► [アク七 サリけ 随 信け [ネット 
ワーク接続]をクリックする。 

• ネットワーク接続画面巧表示されます。 

2 [ネットワークタスク]の[新しい接続を作成する]をクリックする。 

A •新しい接続ウイザード画面巧表示されます。 

3 [次へ]をクリックする。 

M •ネットワーク接続の種類を選/ぷ画面巧表示されます。 

H [インターネットに接続する]を選んで[次へ]をクリックする。 

^ • 準備画面巧表示されます。 


5 [接続を手動で七ットアップする]を選んで[次へ]をクリックする。 

M •インターネット接続画面巧'表示されます。 



[ダイヤルアップモデムを使用して接続する]を選んで[次へ]をクリックする。 

• デパイスの選択画面巧表示されます。 


7 [モデムー FOMA SH06B に OMx)] を選んで[次へ]をクリックする。 

" • 「X」じは数字巧入ります。 

• 接続名画面巧'表示されます。 

• 複数の t デム巧インストールされている場合のみ、この画面巧表示されます。 


ft [旧 P 名]に任意の接続名を人力して[次へ] 
M をクリックする。 

• ダイわルする電話番号画面巧表示されます。 

• [ISPS] とは、インターネットサービスプ□パ'イダの 
名称です。 



9 [電話香号]に接続先の香号を入力して[次 
W へ]をクリックする。 

• インターネットアカウント情報画面巧'表示されま 
す。 

• ここでは 〈cid〉=3(mope「a U) への接続のため、 
「*99***3#」を入力します。 


巧しいな径ウィザード 


タイヤルする巧ま#号 

広 P のを話をちをおちしてくだな、 


下に巧話せをを入力し口ださい。 
巧話看号を)： 


奪離離觀叛ま甚を»!鑑驢数滞體譜号 W 縛話ま 



I <戻る(呂 ） 1〔か\姐) > ] 〔キサ: /t ル ] 
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巧ぺージへ続く ►► 



























r OK ] I キサンもレ 


0 お)化ずタイヤルアップサイトの巧裸松 



[ 設定ち）1 


この巧爲はみの巧目を使用しますぬ): 


I を股 J がシむ D セキュリティ「ネツトワーウ Ti 重を田設ミ I 


I 各項目を画面例のように設定し、[次へ]を 
クリックする。 

• 新しい接続ウイザード①完3画面巧表示されます。 

• mopera U または mopera をご利用の場合は、[ユー 
ザー名]と[パスワード]じついては空欄でも接続で 
ぎます。 

• mopera U または mopera 从外①プ□パイダじ接続す 
る場合の[ユーザー名]と[パスワード]は、プ□パ'イ 
ダご使用のユーザー名とパスワードを入力してくだ 
さし、。 


11 [新しい接続ウィザードの完了]が表示されたら、[完了]をクリックする。 

II •新しく作成した接続ウィザード巧表示されます。 

12 設定内容を確認し、[キャン七ル]をクリックする。 

I— • ここではすく'じ接続だすに、設定の確認のみを巧います。 

19 作成した接続先アイコンを選んで[ファイル]メニューの[プロパティ]を選ぶ。 

• 接続先①プ□パティ画面巧表示されます。 

1 A [全般]タブの各項目の設定を確認する。 

II • パソコンじ2台が上の t デム巧接続されているとき 
は、[接続の方法]① [FOMA SH 日 6B] 巧囚Iこなってい 
るな確認します。□①場合は、囚じします。また、 

[FOMA SH 日6巨]が外の t デム①囚を n じします。 

• [ブイわル情報を使ラ]巧□になっていることを確 
諭します。囚①場合は、 n じします。 


I [ネットワーク]タブをクリックし、各項目 
の設定を確認し、[設定]をクリックする。 

• [呼び止!すダイわルアップヴーパーの種類]は 
[PPP:Windows95/98/NT4/2 日日日， Internet] じ設定 
します。 

• [この接続は巧の項目を使用します]①欄は、[イン 
夕ーネットプ□卜〕ル (TCP/IP)] のみを囚じしま 
す。 [QoS パク 、ソ トスクジ 'ユーラ] は設定変更できま 
だんので、そのままじしておいてください。 

• PPP 設定画面巧表示されます。 

• ISP などに接続する場合の TCP/IP 設定は、 ISP または 
ネットワーク管理者に確認してください。 
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巧ぺージへ続く ►► 



全般[オブションI比キュリティ]ネットヮ-ウ J 詳細設定I _ 


接続ち'ぶ(I): 

__ 

续モデム- Conexant D 480 MDC V.92 Modem (COM4) 


□すべてのデバイスで同じき号を巧び出ず(じI 淸肪な… 

FOMASH06B の電話を号- 

市巧局任ぶI 電話番号 (E): 


Jj 


I卜99冰水冰3# 


I [ その他 (N) 


国を号/化域番号I:甘‘ 


□タイヤル情報を使うな） 


I タイヤル t 舌霜 @1 


囚接統時に巧な領挪こアイ〕ンを表示ずる(曲） 


J Iキサンせル^ 


ム- FOMASH06B 把 OM5) 
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すべての項目を□にし、 [0K] をクリック 
する。 


• 接続先①プ□パティ画面に戻ります。 



1 ] ヴロパティ]の画面でに K] をクリックする。 

II •接続先と TCP/IP プ□トコル巧設定されます。 

• ダイわルアップ接続するには P.29 を参照してください。 


■ Windows 2000でダイヤルアップネットワークの設定をする 

Windows 2日日日では r ネットワーク①接続 ウイ ザード」を使用して、接続先と TCP/IP プ□卜〕ルの両方を設定し 
ます。 

<例>な诚=3を使いド] t のインターネット接続ヴービス mopera U へ接続する場合 
• mopera U をご利用いただく場合は、お申し込みげ必要(有料)となります。 


1 [スタート]メニュ ー ► [プログラムけ[アク七 サリけ 随 信け [ネットワークとダ 
イヤルアップ接続]をクリックする。 

• ネットワークとダイわルアップ接続画面巧表示されます。 

9 惭しい接続の作成]アイコンをダブルクリックする。 

6 • 所在地情報画面巧表示されます。 

• この画面は[新しい接続の作励をはじめてダブルクリックしたときじ表示されます。 

2回目が降の場合は、操作日へ進みます。 

3 怖外局割を入力して[〇のをクリックする。 

U .電話と t デムのオプション画面巧表示されます。 

• [OK] をクリックする。 

j •ネットワークの接続ウイザード画面巧表示されます。 

5 [次へ]をクリックする。 

M . ネットワーク接続の種類を選択する画面巧表示されます。 

0 [インターネットにダイヤルアップ接続する]を選んで[次へ]をクリックする。 

U •ウイザードの開始画面巧'表示されます。 

7 [インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク 
(LAN) を使って接続します]を選んで[次へ]をクリックする。 

• インターネットの選択画面巧表示されます。 

ft [電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します]を選んで[次へ]をク 
M リックする。 

• t デムの選択画面巧表示されます。 

9 [インターネットへの接続に使うモデムを選択する]が [FOMA SH06B] に設定され 
U ていることを確認し、[次へ]をクリックする。 

•インターネットアカウント①接続情報画面巧表示されます。 

• [FOMA SH06 引に設定されていない場合は、 [FOMA SH06B] じ設定してください。 

• 複数の t デム巧インストールされている場合のみ、この画面巧表示されます。 
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巧ぺージへ続く ►► 












in [電話者 

" 細設定: 


香号]に接続先の香号を入力して[詳 
] をクリックする。 


• 詳細設定プ□パティの接続画面巧表示されます。 

• 怖外局番とブイわル情報を使う]巧□になってい 
ることを確認します。囚①場合は ni こします。 



W [接続]タブの各項目を画面例のように設 



12 [アドレス]タブをクリックし、各項目を画 
面例のように設定する。 

• ISP などに接続する場合の TCP/IP 設定は、 ISP または 
ネットワーク管理者に確認してください。 




拽爲 


アドレス I 


ロイシさ-ネットサ-ピスブ□间則こよる自踞||り当てが 

广巧け重用する設定姐)： 

IP アドはを： I 


-BP による DNS (ドタインネームサーピリアドレスの自か割り当て- 

口] SP による DNS (おインネ-ムサ-ピス）アドレスの自わ割り当て仙 
广常こほ巧する設定の： 

ブライ巧 DNS サーバ-⑩. 1 
則の DNS サーバ—姐》： I 


0K 


キサン杜レ」 


13 [0 K ] をクリックする。 

. インターネットアカウントの接続情報画面に戻ります。 

11 [次へ]をクリックする。 

II • インターネットアカウントの□ブイン情報画面巧表示されます。 

15 各項目の設定を確認し、[次へ]をクリックする。 

IU . コンピュータの設定画面巧表示されます。 

• mopera U または mopera をご利用の場合は、[ユーザー名]と[パスワード]じついては空欄でも接続できま 
す。空欄のまま[巧へ]をクリックすると[ューザー名]と[ノ \°スワード]それぞれじ確認の画面巧表示され 
ますので[はし、]をクリックしてください。 

• mopera U または mopera が^外①プ□パ'イダに接続する場合の[ユーザー名]と[パスワード]は、プ□パ'イダ 
ご使用のユーザー名とパスワードを入力してください。 
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巧ぺージへ続く ►► 
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[接続名]に任意の接続名を入力して[次 
へ]をクリックする。 


• e-mail アカウントの設定画面巧表示されます。 



1] [いいえ]を選んで[次へ]をクリックする。 

II • インターネット接続ウイザードの終3画面巧表示されます。 


18 


[完了]をクリックする。 

• ネットワークとダイわルアップ接続画面に戻りま 
す。 



19 


作成した接続先アイコンを選んで[ファイル]メニユーの[プロパティ]を選ぶ。 

• 接続先①プ□パティ画面巧表示されます。 


20 [全般]タブの各項目の設定を確認する。 

. パソコンじ2台が上の t デム巧接続されているとき 
は、[接続の方法]① [FOMA SH 日 6B] 巧囚になってい 
るな確認、します。□①場合は、囚じします。また、 
[FOMA SH06 巨]が外の t デム①囚を ni こします。 

• [ブイわル情報を使ラ]巧□じなっていることを確 
認します。囚①場合は □ Iこします。 
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巧ぺージへ続く ►► 

































91 [ネットワーク]タブをクリックし、各項目 
の設定を確認する。 

• [呼び出すダイわルアップサーバーの種類]は 
[PPP:Windows95/98/NT4/2 日日日， Internet] じ設定 
します。 

• コンポーネントは[インターネットプ□トコル 
(TCP/IP)] のみを囚じします。 


99 [設定]をクリックする。 

H • PPP ①設定画面巧表示されます。 
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すべての項目を□にし、に K ] をクリック 
する。 


• 接続先①プ□パティ画面に戻ります。 



H [0 K ] をクリックする。 

接続先と TCP/IP プ□卜〕ル巧設定されます。 

• ダイわルアップ接続するには P.29 を参照してください。 


1" ダイヤルアップ接続する 

<例 >Windows Vis ねで FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル02を利用してグイわルアップ接続する場 

么 

• Windows 7、 Windows XP、Windows 2 日日日をご使用のときは、画面の表示巧異なります。 

1 FOMA 端末を FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02でパソコンに接続する。 

2 [スタート]メニュー►[接続先]をクリックする。 

A •ダイわルアップネットワーク画面巧'表示されます。 

Windows 7 ①場含 

1[スタート]ニュー ► [コント□-ルパネル]をクリックする。 

2 [ネットワークとインターネット]をクリックする。 

3 [ネットワークと共有 tz ンター]をクリ 、ソク する。 

4 [タスク]①[アグプターの設定の変更]をクリ 、ソク する。 

Windows XP ①場含 

1[スタート]ニュー ►[すべての プ□ブラム] ► [アク tZ サリ] ► [通信] ► [ネットワーク接 
続]をクリックする。 

Windows 2000 ①場含 

1[スタート]:ニュー ►[プ □ブラム] ► [アク tZ サリ] ► 随信] ► [ネットワークとグイわル 
アツプ接続]をクリックする。 
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巧ぺージへ続く ►► 




























3 接続先のアイコンをダブルクリックする。 

U • 接続画面巧表示されます。 

• 接続先のアイコンを選んで[ファイル]^ニューの 
[接続]を選んでち、接続画面巧表示されます。 


A 各項目を確認し、[ダイヤル]をクリックす 
る。 

• 接続先へ接続されます。 

• [グイわル]じは「ブイわルアップネットワークを設 
定する」（惕 =P.21) で設定した電話番号巧表示されま 
す。 

• 接続先巧' mopera U または mopera ①場合、[ユーザー 
名]と[パスワード]じついては空欄でも接続できま 
す。 



■切断するには 

インターネットブラウザを終3しただけでは切断されない場合巧あります。確実に切断するには、巧の操作をし 
てくださし、。 

1 タスクトレイの[因] ► [接続または切断…]をクリックし、切断先のアイコンをダブ 
ルクリックする。 

• 接続巧切断されます。 

Windows XP、Windows 2000 ①場含 

1タスクトしイ①[田]をクリックし、[切断]をクリックする。 
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デー タの送受信 ( OBEXTm 通信）について 
l / OMA 端末内のデータをパソコンと送受信する 


• FOMA 端末は、データ通信用のプ〇卜〕ルとして、 OBEXTM 機能を持っています。 FOMA 端末を FOMA 充電機能 
付 USB 接続クーブル日2(別売）でパソ〕ンじ接続し、本データ通信 (OBEX™ 通信じよるデータ①送受信）を 
使って電話帳、電話番号表示の所有者情報、スクジュール、送信:ー ル (SMS 含む)、受信(ー ル (SMS 含む)、未 
送信:-ル （SMS 含む)、エリア:>ル、テキストベ□デイ、マイピクチわ、 i t- シヨン、マイドキュ: 
ント、ブックマーク、トルカ、デ〕アニ:テンプしート、設定情報のデータを送受信できます。 

• FOMA 端末では、巧の3通り①データ送信巧巧能です。 

■ パソコンな 5F0MA 端末にデータを]件すつ送信する （ 1件書き込み） 

■ パソコン巧 5F0MA 端末にデータを一括して送信する(全件書き込み） 

■ FOMA 端末な5パソコンじデータを一括して送信する(全件読み化し） 

•データの送受信中は圏外となり、音声電話やテしビ電話、 i t ー ドや i t ー ド:ール、パク、ソト通信などはで 
きまだん。 

• データの送受信終3後、しば5く [隱]と表示される場合巧あります。 


• FOMA 端末とパソコン巧正しく接続ちれているな十分に確認してくだちい。正しく接続ちれていない場合、データ① 
送受信巧できないだけでなく、データ巧失われること巧あります。 

• FOMA 端末の電池残量巧十分残っていることを確認してくだちい。電池残量巧ほとんど残っていない状態や電池切 
れ①状態では、データの送受信巧できないだけでなく、データ巧失われること巧あります。データの送受信中は、卓上 
ホルダで FOMA 端末を充電することをあすすめします。 

• パソコンの電源じついても確認してくだちい。データの送受信巧できないだけでなく、データ巧失われること巧あり 
ます。 

• 待受画面の状態でデータ通信を斤ってくだちい。待受画面に動画/ i t ーシヨンを設定している場合は、動画/ 
i 亡ーシヨン①再生を停止してな5データ通信を巧ってくだちい。 

• 通信中(音声通話やテしビ電話、データ通信)じデータの送受信はできません。また、データの送受信中には他の通信 
もできません。ただし、データの送受信開始直後などは着信を受ける場合巧あります。その場合、データの送受信巧中 
止ちれます。 

• FOMA カード内の電話帳は送信できません。 

• i アプリの起動指定巧貼り付け5れているベールは J ちり付け5れているデータを削除して送信ちれます。 

• 本文と合わせて 100K バイトを超える^ールの添付データは削除して送信ちれます。 

• オール□ック巧設定ちれている場合、電話帳などのデータの送受信はできません。機能別□ック巧設定されている場 
合、□ックちれている機能のデータの受信はできません。 

• グイわル発信制限巧設定ちれている場合、電話帳のデータは送受信できません。 

• データの大きちじよっては、送受信に時間巧ななる場合巧あります。また、データの大きさじよっては FOMA 端末で 
受信できない場合巧あります。 

• 電話帳のデータを受信する場合、1件受信のときは、^亡リ番号[010]なら、全件受信のときは、^たリ番号の情報に 
がって登録します。 

• 電話帳を全件受信すると、電話番号表示に登録ちれている所有者情報 （ 1件目の電話番号を除く）ち上書きちれます。 

• 電話帳は^たリ番号順に送信ちれます。 

• 全件送信を斤ラと電話番号表示の所有者情報は電話帳と一緒に送信されます。 

• 2 M バイトを超える PDF は送信できません。 

• データ①送受信の BEX) は巧の方ミまで斤うこともできます(機能じよっては送受信できないデータ巧あります)。 

■ ホ外線通信 ■ i C 通信 ■ m に 「oSD カード 


■ データの送受信 ( OBEX ™ 通信)に必要な機器 

• データ①送受信を巧う口ん0巨 EXTM 規格に準拠したデータ転送用のソフトをインターネット巧5ダウン □- 
ドし、パソコンじインストールする/必要巧あります。データ転送用のソフトの動作環境、インストール方まじ 
つい口んデータ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。また、あ5なじめ FOMA 通信設定フアイ 
ルのインストール（煩* P. 日〜 P.11) 巧/必要です。 

• FOMA 端末とパソ〕ン①接続口ん FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル日2か必要です。 


• FOMA 端末のデータ①送受信 (OBEX™ 通信)機能は、 IrMC™ U 規格に準拠しています。ただし、相手機器巧 l「MC™1.1 
規格に準拠していてもアプリクーシ ヨン じよっては送受信できないデータ巧あります。 
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[データを 1 件送信する （ 1件書き込み) 


• パソコンな 5F0MA 端末へデータを ] 件すつ送信します。 

• FOMA 端末な5パソコンへ]件すつ送信することはできません。 

• データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトじよって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取 
扱説明書を参照してください。 

1 パソコンからデータ転送用のソフトを使ってデータ送信 （ 1件書き込み)の操作を 
行ぅ。 

•データ送信のしなたじついては、データ転送用①ソフト①取扱説明書を参照してください。 

• 電話帳のデータを1件すつ受信するとき（パソコンな 5F0MA 端末へ送信するとき）は電話帳のベ亡リ番号[010]〜 
[999] ①空いている^たリ番号の中で最も若し一亡リ番号に登録ちれます。[010]〜 [999] 巧すベて登録されている 
ときは、[000]〜 [009] ①空いている^亡リ番号の中で最も若いベ亡リ番号に登録ちれます。 

• 電話帳のデータを受信した場合、すでに名前や電話番号またはべールアドしス巧1000件登録されているときや1000 
件を超えるときは、登録できないことを通知する^、ソ t ージ巧表示ちれます。 


1" データを全件送信する(全件書き込み/全件読み出し) 

• パソコンと FOMA 端末の間で一括書き逆みと一括読み化し巧できます。 

• 「全件書き込み」あるいは r 全件読み化し」①操作では、データ転送用のソフトと FOMA 端末の両方で諭証パス 
ワードを入力する必要巧あります。 

• データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトじよって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取 
扱説明書を参照してください。 

1 パソコンからデータ転送用のソフトを使ってデータ送信(全件転送)の操作を行う。 

I •データ送信のしなたじついては、データ転送用①ソフト①取扱説明書を参照してください。 

• パソコン側でち認証パスワードの入力巧必要です。 

• 認証/\°スワードは4巧の数字を入力してください。 

9 FOMA 端末で、端末暗証香号 （ 4〜8巧の数字）と認証パスワード （ 4巧の数字)を乂 
力する。 


3 データ送信を開始する。 

• パソコンな 5F0MA 端末への全件書き込みを巧うと FOMA 端末のデータはすべて書換え5れます。元の FOMA 端末 
①データは消ちちれますので、ごミ主意ください。シークし、ソト登録した電話帳、スクジュール、保護されたベールを含 
みます。ただし、データ BOX ①画像や i シ ヨン、 ベ□デイ、 PDF、 またはデコべ アニ^®テン プしート①場合、元の 

データは削除されすじ追加保をちれます。 

• パソコンな 5F0MA 端末への全件書き込みの途中で送信エラー巧起こると、送信中の FOMA 端末のすべてのデータ 
巧消去ちれること巧あります。全件書き込みの前にクーブルの接続、 FOMA 端末の電池残量、パソコンの電源の状態 
を確認してください。データ①送受信中は、卓上ホルグで FOMA 端末を充電することをおすすめします。 

• 相まの機器じよっては、通信状況(バー表示)巧表示ちれないこと巧あります。 
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[AT コマンドについて 


AT 〕 マンドとは、パソコンで FOMA 端末の各機能を設定するための]マンド(命令）です。パソ]ンで] 
マンドを入力すると、その内容に従って FOMA 端末巧動作します。 

■ AT コマンドの入力お式 

AT] マンドは、]マンドの先頭に必す AT を付けて入力します。むす半角英数字で入力してください。 

入力例 

ATD*99***1# 回 

リターンマーク： Enter キーを押します。コマンドの区切りじなります。 

パラ:ータ：コマンドの内容です。 

コマンド：コマンド名です。 

AT コマンドはコマンドじ続くパラ >(ータ读夕字や記号）を含めて、むす]巧で入力します。]巧とは最初の文字 
巧5回を押した直前までの文字のことで、16日文字 (AT 含む）まで入力できます。 

■ AT コマンドの入カモード 

AT〕 マンドで FOMA 端末を操作するには、パソコンをターミナル t- ドじしてくださし\。ターミナル亡ードじす 
ると、キーボード巧5入力された文字巧そのまま通信ポートIこ送5れ、 FOMA 端末を操作できます。 

• オフライン t ード 

FOMA 端末巧待受①状態です。通常 AT〕 マンドで FOMA 端末を操作する場合は、この状態で操作を巧います。 
• オンラインデータ t- ド 

FOMA 端末巧通信中の状態です。この状態のときじ AT コマンドを入力すると、送5れてきた文字をそのまま 
通信先に送信して、通信先の t デムを誤動作させること巧あります。通信中は AT コマンドを入力しないでく 
ださい。 

• オンラインコマンド t ード 

FOMA 端末巧通信中の状態でも、特別な操作をすると、 AT〕 マンドで FOMA 端末を操作できる状態じなりま 
す。その場合、通信先との接続を維持したまま AT コマンドを実行し、終3すると再び通信を続け5れます。 

• 外部機器な 564K データ通信で発信を巧った場合、 2in1 ① t- ド巧 [At- ド]/[デュアルド]①ときは A ナン 
バーで発信します。 [Bt — ド]①ときは B ナンバーで発信します。ただし、[デュアルド]設定時の AT コマンドじよ 
るリグイわル発信を巧った場合は、最後に発信したナンバーでリグイわル発信します。 

• ターミナルドとは、パソコンを1台の通信端末（ターミナル）のよラに動作ちせるドです。キーボードな5入 
力した文字巧通信ポートじ接続ちれている機器や回線に送5れます。 

■オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替える 

FOMA 端末をオンラインデータ t- ド巧5ブンライン〕マンド t- ドに切り替えるじは、巧の方法ヴあります。 

• +++〕マンドまたは S2 しジ'スタに設定した〕ードを入力します。 

• AT&D1 じ設定されているときに、 RS-232C ※① ER 信号を OFF じします。 

また、オンラインコマンド t- ドな5オンラインデータ t- ドに切り營えるじは、 ATO 回と入力します。 

X USB インターフエースじより、 RS-232C ①信号線巧エミユしートされていますので、通信アプリクーシヨンに 
よる RS-232C ①信号線制御巧有効じなります。 
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[ AT コマンドー覧 

[ M] : FOMA SH 06 B Modem Port で使用できる AT ] マンドです。 


八下コ7ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ7ンド実行例 

AT 


本コマンドのあとじ本一覧表のコマンドを付 

AT 回 


- 

加することで FOMA 端末の t デム機能を制御 
すること巧できます。 

义 AT のみ入力した場合でも 0 K 巧応答ちれま 

0 K 

[ M ] 


す。 


A 下 ％V 

FOMA 端末の/ \ 'ー ジョンを表示し 


AT%V 回 


ます。 X ’2 

—— 

Verl.OO 

[ M ] 



OK 

AT&C く n > 

DTE への回路 CD ( DCD ) 信号の動 

n =0 :回路 CD を常じ ON 

AT&C 旧 


作条件を設定します。 X’l 

n = l :回路 CD 信号は回線接続が態じがつて変化 

OK 



(お買い上げ時） 




& C 1 じ設定する場合は、接続完3時の 

CON NECT を送化する直前に CD 信号を 「 ON 」 
じします。回路巧切断ちれ、" N 0 CARRIER " を 


[ M ] 


送化する直前に CD 信号を 「 OFF 」 じします。 


AT & D < n > 

オンラインデータドのとき 

n =0 :状態を無視備に ON とみなす） 

AT&Dia 


じ、 DTE な5受け取る回路 ER 

n = l :0 N な 50 FF じ変わるとオンライン〕マ 

OK 


( DTR ) 信号巧 rON 」 な5 「 OFF 」 じ 

ンド亡ード状態じなる 



変わったときの動作を設定しま 

n =2 :0 N な 50 FF じ変わると回線を切断し才 



す。※1 

フライン亡ード状態じなる（お買い上げ 


[ M ] 


時） 


AT & E < n > 

接続時の速度表示仕様を選択しま 

n =0 :無線区間通信速度を表示 

AT & EO 回 


す。※1 

n = l : DTE シリアル通信速度を表示(あ買し、上 

OK 

[ M ] 


げ齡 


AT & F か〉 

FOMA 端末の AT コマンド設定値 

n =0 のみ指定可能(省略巧） 

AT&F 回 


をお買い上げ時の状態にリ t 、ソト 
します。通信中じ本コマンドを入 
力した場合は、回線を切断してな 


OK 

[ M ] 

5リわ、ソトします。 X ’2 



AT & S く n 〉 

DTE へ化力するデータ tz 、 ソトし 

n =0 :常時 ON (お買い上げ時） 

AT & SO 回 


デイ （ DR ) 信号の制御のしかたを 

n = l :回線接続時に DR 信号 ON 

OK 

[ M ] 

設定します 。XI 



AT & W く n 〉 

現在の設定値を FOMA 端末に記憶 

n =0 のみ指定可能(省略巧） 

AT&W 回 

[ M ] 

します。※ 2、 X 5 


OK 

AT*DANTE 

FOMA 端末の電波の受信状態を表 

本コマンドじより応答ちれるリザルトは巧の 

AT * DANTE 回 


示します。 X 2 

書式とします。 

浊 ANTE :3 



祀 ANTE :< m 〉 

OK 



< m > 

0 : FOMA 端末じて圏外と表示ちれる状態 




1: FOMA 端末じてアンテナ本数0本もしく 
は]本の状態 




2 : FOMA 端末じてアンテナ本数2本の状態 


[ M ] 


3 : FOMA 端末じてアンテナ本数3本の状態 


AT * DGANSM =〈 n 〉 

パク、ソト着信呼じ対する着信拒 

n =0 :着信拒否設定およひ'着信許可設定を 

AT * DGANSM =0 回 


否/許可設定の t ー ドを設定しま 

に FF ] じ設定(お買い上げ時） 

OK 


す。本コマンドの設定は、設定コマ 

n = l :着信拒否設定を [ ON ] じ設定 

AT * DGANSM ? 回 


ンド入力後のパク、ソト通信着信呼 
のみ有効です。※2 

n =2 :着信許可設定を [ ON ] じ設定 

木 DGANSM :0 

[ M ] 



OK 
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AT 37 ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ7ンド実巧例 

AT * DGAPL ベ n > 

1かソ ト着信呼に巧して着信を許 

か〉/ \°ラ^ータじよって着信許可リストへの 

AT * DGAPL =0,1 回 

[,< cid >] 

巧する接続先 ( APN ) を設定しま 

追加あよび削除を指定し、く cid > パラ^ータを 

OK 


す。 APN 設定は r + CGDCONT 」 で 

普略した場合は、く cid 〉 ①すべてをリストじ追 

AT * DGAPL ? 回 


定義ちれたく cid 〉 パラ:ータを使 

加(か〉 =0) あるいは削除(く n 〉= 1 ) します。本コ 

祀 GAPL :] 


用します。 X ’2 

マンドで追加（削除）しよラとするく cid > 巧 
r+CGDCONTJ 〕 7 ンドで定義されていない 
場合でち、リストへ追加销11除)できます。 
n =0 :リストへ追加(く cid > で定義された APN を 

OK 



着信許可リストじ追加） 




n = l :リストな5削除(く cid > で定義ちれた APN 


[ M ] 


を着信許可リストな5削除） 


AT * DGARL =< n > 

パク、ソト着信呼に対して着信を拒 

か〉パラベータじよって着信拒否リストへの 

AT * DGARL =0, 旧 

[,< cid >] 

否する接続先 ( APN ) を設定しま 

追加あよび削除を指定し、く cid 〉 パラ^ータを 

OK 


す。 APN 設定は r + CGDCONT 」 で 

省略した場合は、く cid > ①すべてをリストじ追 

AT * DGARL ? 回 


定義ちれたく cid 〉 パラ^ータを使 

加(か〉 =0) あるいは削除 « n >= 1 ) します。本コ 

祀 GARLl 


用します。 X 2 

マンドで追加（削除）しよラとするく cid 〉 巧 
「+ CGDCONT 」 コマンドで定義ちれていない 
場合でち、リストへ追加销11除)できます。 
n =0 :リストへ追加(く cid > で定義ちれた APN を 

OK 



着信拒否リストに追加） 




n = l :リストな5削除(く cid > で定義された APN 


[ M ] 


を着信拒否リストより削除） 


AT*DRPW 

FOMA 端末な5通知ちれる受信電 

本コマンドじより応答ちれるリザルトは巧の 

AT*DRPW 回 


力値を表示します。 x ’2 

書式とします。 

祀 RPW 。 



祀 RPW : く m 〉 

OK 

[ M ] 


m :〇〜75 ( 安:信電力の値） 


AT ネ DGPIRKn 〉 

本コマンドの設定は、発信時に有 

n =0 :パクット通信確立時、接続先 ( APN ) I こその 

AT * DGPIR =0 回 


効です。ダイわルアップネット 

まま接続(お買い上げ時） 

OK 


ワーク①設定でも、接続先の番号 

n = 1:パク、ソト通信確立時、接続先 ( APN ) 1こ184 

AT * DGPIR ? 回 


じ186 (通知)/184 (非通知）を付 

を付けて接続 

ネ DGPIR :0 


けること巧できます。 X 2 

n =2 :パク、ソト通信確立時、接続先 ( APN ) 1こ186 




を付けて接続 

OK 



本コマンドとグイわルアップオ、ットワークの 
両方で186(通知)/184(非通知）を設定した 
場合じついては、 P .2 1「グイわルアップネット 
ワークでの通知/非通知設定じついて」を参 


[ M ] 


照してくだちい。 


+++ 

FOMA 端末の t — ドをオンライン 


(通信中） 


データドな5オンラインコマ 


+++ (表示は見え 


ンド t ー ドへ移行します。 

— 

なし、） 


エスクープ ガー ド区間は、]秒の 


OK 

[ M ] 

固定値です 。X 2 



AT + CACM = [か 

UIMI こ記録ちれる累積課金値をリ 

本コマンドで、パスワード巧一致した場合は、 

AT + CACM ="0123" 

asswd 〉] 

tz 、 ソトします 。X 2 

UIMI こ記録ちれる累積課金値をリ tz 、 ソトしま 

回 



す。 

OK 



く passwd 〉 ： SIM PIN 2 

义 ストリンブパラ^ータであり、入力時は"で 


[ M ] 


囲みます。 


AT + CAOC = [く m 

現在の課金值①問い合わせを巧い 

< mode > 

AT+CAOC 回 

ode 〉] 

ます。 X 2 

0 :現在の呼の課金を問い合わせる 

+ CAOC :"00001 E " 



本コマンドじより応答ちれるリザルトは巧の 
書式とします。 

OK 

[ M ] 


+ CAOC :"< ccm >" 
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AT 37 ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ7ンド実行例 

AT+CBC 

バッテリー状態の問い合わせを斤 

本コマンドじより応答ちれるリザルトは巧の 

AT+CBC 回 


います。 X 2 

書式とします。 

+ CBC : 〇夕〇 



+ CBC : く bcs >，< bcl 〉 

OK 



< bcs > 

0 :バッテリーじより FOMA 端末巧動作して 




いる状態 

1:充電中 




2 :バッテリー未接続状態 

3 :減電中 




く bcl > 


[ M ] 


〇〜100(バッテリー残量） 


AT + CBST お P 

発信時のベアラサービスの設定を 

< speed > 

AT + CBST = 116,1,0 

eed >[，< name >[，< 

斤います。 AT + FCLASS =< n 〉〕 マ 

116 :64 K データ通信(お買い上げ時） 

回 

ce >]]] 

ンド（屈 = P .39) 巧0のときのみ有効 
です。※1 

< name > 

OK 



1:固定値 




< ce > 


[ M ] 


0 :固定値 


AT+CEER 

直前の通信の切断®由を表示しま 

r 切断®由一 K 」 を参照(保 P .43)。 

AT+CEER 回 


す。※2 


+ CEER :36 

[ M ] 



OK 

AT+CGDCONT 

パク、ソト発信時の接続先 ( APN ) を 

「 AT 〕 マンドの補足説明」を参照(煩 P .43)。 

「 AT 〕 マンド①ネ甫 


設定します。 X 2 


足説明」を参照 

[ M ] 



(保 P .43)。 

AT+CGEQMIN 

パク、ソト通信確立時にネットワー 

「 AT コマンドの補足説明」を参照(屈 = P .44)。 

「 AT コマンドの補 


ク側な5通知される QoS けービ 


足説明」を参照 


ス品質）を許容するなどラな①判 


(煩 P .44)。 

[ M ] 

定基準値を登録します。 X 2 



AT+CGEQREQ 

パク、ソト通信時の発信時に斗、ソト 

「 AT 〕 マンドの補足説明」を参照(煩 P .4 日)。 

「 AT 〕 マンド①ネ甫 


ワークへ要求する QoS (サービス 


足説明」を参照 

[ M ] 

品質）を設定します。 X ’2 


(煩 P .4 己)。 

AT+CGMR 

FOMA 端末のバージョンを表示し 


AT+CGMR 回 


ます。 x ’2 

- 

1234567890123 

456 

[ M ] 



OK 

AT + CGREG = く n > 

ネットワーク登録状態を通知する 

< n > 

AT + CGREG=ia 


などラなを設定します。通知ちれ 

0 :設定しない(お買い上げ時） 

OK 


ている内容は圏内/圏外です。 X ’1 

1:設定する 

(通知ありに設定） 



AT + CGREG = 1じ設定すると、 

AT + CGREG ? 回 



"+ CGREG : く S ね t 〉" ①形式で通知ちれます。 

く S ね t >/ \°ラ^ータは、0,1，4,日をサポートし 

+ CGREG : 1,0 



ます。 

OK 



< stat > 

懼外を意日未して 



0 :圏外 

いる） 



1:圏内 ( home ) 

+ CGREG :1 



4 :不明 

(圏外な5圏内に 

[ M ] 


己：圏内 （ visitor ) 

移動した場合） 

AT+CGSN 

FOMA 端末の製造番号を表示しま 


AT+CGSN 回 


す。※2 

- 

1234567890123 

4己 

[ M ] 



OK 
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AT 37 ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ7ンド実巧例 

AT+CLIP=<n> 

64K データ通信の着信時に、相手 

<n> 

AT+CUP=0 回 


①発信番号をパソコンじ表示でき 

0 :リザルトを化ちなし、(お買い上げ時） 

0K 


ます。※1 

1:リザルトを化す 

「 AT+CLIP?」 のとき、 +CUP: か〉， <m〉 を表示 

AT+CUP? 回 



します。 

+CUP: 0,1 



<m> 

0 :発信時に相手に番号を通知しなし WW 設定 

OK 



1:発信時に相手じ番号を通知する NW 設定 


[M] 


2 :不明 


AT+CLIR=<n> 

64K データ通信の発信時じ、電話 

<n> 

AT+CUR=0 回 


番号を相手側じ通知するなどラな 

0 :サービスご契約の設定どおり 

OK 


を設定します。X 2 

1:通知しない 

2 :通知する(お買い上げ時） 

AT+CUR? 回 



AT+CUR? のとき、 +CUR: か〉， <m〉 を表示し 
ます。 

+CUR 2,3 



く m〉 

0 : CLIR は起動していない備時通触 

1: CUR は常時起動している（常時非通知） 

2 :不明 

3 : CUR テンポラリ•亡ード（非通知デフオル 

h) 

4 : CUR テンポラリ•亡ード(通知デフオルト） 

OK 

[M] 



AT+CDIP=<n> 

着ヴブアドしス①通知の有無を設 

<n> 

AT+CDIP=oa 


定します。また、マルチナンバー契 

0 :サブアドしスを表示しなし、 

OK 


約状況を確認できます。 

(お買い上げ時） 

1:サブアドしスを表示する 

AT+CDIP? 回 



<m> 

0 :マルチナンバー未契約 

+CDIP:0,1 



1:マルチナンバー契約中 

OK 

[M] 


2 :不明 


AT+CMEE 三く n〉 

FOMA 端末のエラーしポート①有 

エラーを "ERROR" のみで表示するな、®由を 

AT+CMEE=0 回 


無を設定します。XI 

文字あるいは数値でしポートするかを設定し 

OK 



ます。 

AT+CNUM 回 



<n> 

ERROR 



0 :リザルト〕ードを使用せすじ" ERROR" を 

AT+CMEE=] 回 



表示(お買い上げ時） 

OK 



1:リザルトコードを使用し、数字で®由を表 

AT+CNUM 回 



示 

2 :リザルトコードを使用し、文字で；里由を表 
示 

「n=1」 または rn=2」 でエラーしポート表示じ設 
定した場合、エラーしポートは巧のよラじ表 
术ちれます。 

+CME ERRORxxxx 

XXXX じは数字または文き巧表示されます。 

+CME ERROR:10 

[M] 


「エラーしポ ー 1 -- 覧」（煩 P.43) 


AT+CNUM 

FOMA 端末①自局番号を表示しま 

number ：電話番号 

AT+CNUM 回 


す。※2 

type :129もしくは14己 

+CNUM:；'+8190 
12345678",145 



129:国際アク tz スコード+を含まない 


[M] 


14日：国際アク tz ス〕ード+を含む 

OK 
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AT 37 ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ7ンド実巧例 

AT+COPS お m 

接続する通信事業者を選択しま 

<mode> 

AT+COPS 

ode〉 [，く干 ormat〉 し 

す。※2 

0 :オート（自動的に斗、ソトワークを検索して 

= 1,2；44F001" 

<oper>]]] 


通信事業者を切り营える） 

回 



1-マこュアル(く oper〉 じ指定された通信事業 
者に接続する） 

0K 



2 :通信事業者との接続を解除(切断)する 

(MCC:440MNC: 



※非サポートとなります。 

3 :マッピングを斤わない 

4 :マニュアルオート（く oper〉 じ指定ちれた通 

10じ接続） 



信事業者に接続できななった場合に「オー 
卜」①処理を斤ラ） 




※非サポートとなります。 




<format> 

2 :固定値 




<ope「> は国番号 （MCC) とネットワーク番号 
(MNC) な5なる16進数の値で示します。 

書式は巧のとおり。 




Digit 1 of MCC.’.octet ] bits 1 to 4. 

Digit 2 of MCC.’.octet ] bits 5 to 8. 

Digit 3 of MCC.’.octet 2 bits 1 to 4. 

Digit 3 of MNC."octet 2 bits 己 to 8. 

Digit 2 of MNC.’.octet 3 bits 己 to 8. 


[M] 


Digit 1of MNC.’.octet 3 bits 1 to 4. 


AT+CPAS 

FOMA 端末①アクテイビテイー状 

本コマンドじより応答ちれるリザルトは巧の 

AT+CPAS 回 


態問い合わせを巧います。X 2 

書式とします。 

+CPAS:0 



+CPAS: く pas〉 

OK 



<pas> 

0 : AT コマンド送受信可能 




1: AT コマンド送受信不可能 (+CPAS :] ①リ 
ザルトを送化しない） 




2 :不明 

3 : AT コマンド送受信可能なつ着信中 


[M] 


4 : AT コマンド送受信可能なつ通信中 


AT+CPINKpin>[ 

UIM に関するパスフード 

く pin〉 

AT+CPIN? 回 

か ewpin〉] 

沪 IN 1，円N2)①入力を斤います。※2 

PIN 1入力待ち状態では PIN 1を入力（く pin〉 パラ 

+CPIN:SIM PIN] 



ベータのみ入力） 

PIN2 入力待ち状態では PIN2 を入力(か in〉 パラ 

OK 



ベータのみ入力） 

(PIN1 入力待ち状 



PUK1 入力待ち状態では PUK 1を入力 

態を表している） 



PUK2 入力待ち状態では PUK2 を入力 

AT+CPIN="1234" 



※ストリンブパラ^ータであり、入力時は"" 

回 



で囲みます。 

0K 



<newpin> 

AT+CPIN? 回 



PUK 1入力待ち状態では新しい PIN 1を入力 
PUK2 入力待ち状態では新しい PIN2 を入力 

+CPIN:SIM PUK1 



※ストリンブパラ^ータであり、入力時は’'" 

OK 



で囲みます。 

(PUK1 入力待ち状 
態を表している） 
AT+CPIN=" 12345 
678"，" 1234" 回 

[M] 



0K 
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AT37 ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ7ンド実巧例 

AT+CR=<mode> 

回線接続時に "CONNECT" ①リヴ 

<mode> 

AT+CR=1 回 


ルトコード巧表示ちれる前に、パ 

0 :回線接続時に表示しなし、 

OK 


クット通信/ 64K データ通信を表 

(お買い上げ時） 

ATD*99 林ネ1# 


示するなどラなを設定します。X’1 

1:回線接続時に表示する 

+CR:GPRS 


パク、ソト通信のときは、 "GPRS" 




と表示ちれ 64K データ通信のとき 


CONNECT 

[M] 

は" SYNC" と表示ちれます。 



AT+CRC=<n> 

着信時に拡張リザルトコードを使 

n=0 :拡張リザルトコードを使用しない(あ買 

AT+CRC=0 回 


用するなどラなを設定します。X’ 1 

し、上げ時） 

OK 

[M] 


n=l :拡張リザルトコードを使用する 


AT+CREG=<n> 

ネットワーク①圏内/圏外情報を 

AT+CREG=1 1 こ設定すると、 "+CREG: く S ね t>" 

AT+CREG=1 回 


表示するなどラなを設定します。 

①形式で通知ちれます。く S ね t〉/ \°ラ^ータは 

OK 


XI 

0,1,4，日をサポートします。 

(通知ありに設定） 



<n> 

AT+CREG? 回 



0 :通知なし（お買い上げ時） 

+CRE 狂1,0 



1:通知あり 




<stat> 

OK 



0 :圏外 

懼外を意日未して 



1:圏内 (home) 

いる） 



4 :不明 

+CRE 狂1 



己：圏内 （visitor) 

(圏外な5圏内じ 

[M] 



移動した場合） 

AT+CUSD か〉 

付加サービスなどじ関し、網側の 

<n> 

AT+CUSD=0;’xxx 

[,<str>[,<dcs>]]] 

設定を変更します。 

0 :中間リザルトを応答せす'、 OK を応答する 

xxx" 回 



(お買い上げ時） 

OK 



1:中間リザルトを応答する 




く str> 




サービスコード 




义 詳しくは『ご利用ガイドブック（ネットワー 




クサービス編) J をご覧くだちし、。 




<dcs> 


[M] 


0 :固定値 


AT+FCLASS=<n> 

亡 ー ド設定を巧います。 

<n> 

AT+FCLASS=0 回 

[M] 


0 :データ（固定値） 

OK 

AT+GCAP 

FOMA 端末の能カリストを表示し 


AT+GCAP 回 


ます。 X2 


+GCAP:+CGSM， 



— 

+FCLASS,+W 

[M] 



OK 

AT+GMI 

FOMA 端末の^一力の名前巧半角 


AT+GMI 回 


英数字で表示されます。X’2 

— 

SHARP 

[M] 



OK 

AT+GMM 

FOMA 端末の製品名①略妳 


AT+GMM 回 


(FOMA SH06B) 巧アルフアベ、ソ 


FOMA SH06B 


卜および数字で表示ちれます。’X’2 



[M] 



OK 

AT+GMR 

FOMA 端末の/ \'ー ジョンを表示し 


AT+GMR 回 


ます。 X2 

— 

Verl.OO 

[M] 



OK 
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AT 37 ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ7ンド実巧例 

AT+IFC=<n,m> 

[M] 

パソコンと FOMA 端末間の□一力 

ルフ□一制御方式を設定します。 
XI 

DCE by DTE (か〉） 

0 :フ□一制御を巧わない 

1: XON/XOFF フ□-制御を斤う 

2 : RS/CS(RTS/CTS) フ□一制御を巧ラ 
(お買い上げ時） 

DTE by DCE«m» 

0 :フ□一制御を巧わない 

1: XON/XOFF フ□-制御を斤う 

2 : RS/CS(RTS/CTS) フ□一制御を巧ラ 
(お買い上げ時） 

AT+IFC=2,2 回 

OK 

AT+WS46? 

[M] 

発信時に使用する無線ネ、ソトワー 
クを表示します。着信に影響を与 
えるちのではありません。X 2 

n=22： FOMA 寺、ソトワーク（固定値） 

AT+WS46? 回 

22 

OK 

N 

[M] 

直前じ実斤したコマンドを再実斤 
するときじ使用します。 X2 

- 

A/ 

OK 

ATA 

[M] 

パク、ソト着信および 64K データ通 
信の着信時じ入力すると、着信迴 
理を斤います。※2 

パク、ソト着信中には、 「ATA 184回」(発信者番 
号通知なし着信動作)あよひ' 「ATA 186回」(発 
信者番号通知あり着信動作）を入力できます。 

RING 

ATA 回 

CONNECT 

ATD 

[M] 

発信姐埋を巧しほす。 

• パク、ソト通信 ATD*99*** く cid〉# 回 

ATD*99# を入力した場合： 

<cid>=1( お買い上げ時）を用います(く cidXD 
入力を省略した場合は、 <cid〉= 1じなりま 
す)。 

ATD184*99*** く cid># で始まる書式を入 
力した場合： 

指定したく cid〉 じ規定した接続先 (APN) じ 
巧して"1 84" 巧付加ちれます(発信者番号 
通知あリ① " 1 86" でも同様の操作巧できま 
す)。 

• 64K デ-夕通信 ATD [パラ^-夕]廣話番 
号]回 

相手側の電話番号じ、〇〜9、*、#、+、 A、a、B、 
b、C、c、D、d、- (ハイフン）、スペース、 T、t、 

P、p、!、W、w、 ◎、，(カンマ）じ(外を設定した 
場合は、発信できません。 ①文字は入力 

可能です巧、グイわル時には認識ちれませ 

hjo 

ATD*99 料* 1#回 
CONNECT 

ATE く n> 

[M] 

パソコンな5送信された本コマン 
ドに対して、 FOMA 端末巧エコー 
を返すなどラなを設定します。X1 

n=0 :エコーバックなし 

n=l :エコーバックあり（お買い上げ時） 

通常は n=1 で使用します。パソコンじエコー機 
能巧ある場合、 n=0 じ設定してくだちい。 

ATE1 回 

OK 

ATH 

[M] 

パク、ソト通信およひ' 64K データ通 
信時に入力すると、回線を切断し 
ます。 X’2 

- 

(通信中） 

+++(表示は見え 
なし、） 

OK 

ATH 囚 

N0 CARRIER 

ATI く n〉 

[M] 

確認コードを表示します。^2 

n=0 : NTT DoCoMo 

n=l :製品名の略称を表示 (FOMA SH06B) 
n=2 :製品①バージョンを "Ve が.XX"などの形 
式で表示 

n=3 : ACMP 信号の各要素を表示 
n=4 : FOMA 端末の有する通信機能の詳細を表 
示 

ATI0 回 

NTT DoCoMo 

OK 

ATO 

[M] 

通信中にオンラインコマンド t— 
ドな5オンラインデータ亡ードじ 
戻ります。X 2 

- 

ATO 回 

CONNECT 
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AT 37 ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ7ンド実巧例 

ATQ < n > 

リザルトコードを表示するなどラ 

n =0 :リザルトコードを表示する 

ATQ 0 回 

[ M ] 

なを設定します 。XI 

(お買い上げ時） 

n = l :リザルトコードを表示しなし、 

OK 

ATV か〉 

リザルトコードの表示方ミ去を設定 

すべてのリザルトコードを数字表記あるいは 

ATV 1 回 

[ M ] 

します。 X ’1 

英文字表記で表示します。 
n =0 :リザルトコードを数字表記で表示 
n = l :リザルトコードを英文字表記で表示 
(お買い上げ時） 

OK 

ATX < n > 

接続の CONNECT 表示に速度表示 

ビジートーン検止!： 

ATX 1 回 

[ M ] 

①有無を設定します。また、ビジー 
トーン、グイわルトーン①検化を 
斤し、ます 。XI 

接続先巧通話中のとき、 BUSY 応答を送化し 
ます。 

ダイわルトーン検止!： 

FOMA 端末に接続ちれているなどラなを判 
疋します。 

ま度表示： 

接続時の CONNECT 表示に速度を表示する 
などラなを設定します。 
n =0 :ビジートーン検化なし、グイわルトーン 
検化なし、速度表示なし 
n =1 :ビジ'ートーン検止!なし、ダイわルトーン 
検出なし、速度表示あり 
n =2 :ビジ'ートーン検止!なし、ダイわルトーン 
検おあり、速度表示あり 
n =3 :ビジ'ートーン検化あり、ダイわルトーン 
検出なし、速度表示あり 
n =4 :ビジートーン検化あり、ダイわルトーン 
検化あり、速度表示あり（お買い上げ時） 

OK 

ATZ < n > 

FOMA 端末の AT コマンド設定値 

FOMA 端末の AT コマンド設定値を不揮発^ 

(オンライン時） 

[ M ] 

をリ t 、ソトします。※2 、 X 4 

亡リ①内容じリゎットします。通信中じ本コ 
マンドを入力した場合は、回線を切断してな 
5リゎ、ソトします。 
n =0 のみ指定可能(省略巧） 

ATZ 回 

N 0 CARRIER 
(オフライン時） 
ATZ 回 

0 K 

ATSO =< n > 

FOMA 端末巧自動着信するまでの 

n =0 :自動着信しない(あ買い上げ時） 

ATS 0=0 回 

[ M ] 

呼ひ'化し回数を設定します。※1 

n =1 〜2日己：指定したリンブ数で自動着信する 

0 K 

ATS 2=< n > 

エスクープキゎラクタの設定を巧 

n =0 〜127 ( あ買い上げ時 n =43) 

ATS 2=43 回 

[ M ] 

います。 

n =127 じ設定するとエスクープは無効じなり 
ます。 

0 K 

ATS 2? 回 

043 

OK 

ATS 3 Kn > 

復帰に R ) キゎラクタ①設定を巧 

AT コマンド文字列の最後を認識するキゎラ 

ATS 3=13 回 

[ M ] 

います。 

クタを定義します。エコーバックちれたコマ 
ンド文字列とリザルトコードの最後じ付きま 
す。設定値は変更できません(お買い上げ時 
n = 1 3) 〇 

OK 

ATS 3? 回 

013 

OK 

ATS 4=< n > 

改行 ( LF ) キゎラクタ①設定を巧 

英文でリザルトコードを表示する場合 、 CR 

ATS 4=10 回 

[ M ] 

います。 

キゎラクタ①後5に付きます。設定値は変更 
できません（お買い上げ時 n = 1 0) 。 

OK 

ATS 4? 回 

010 

OK 

ATS 己 = く n > 

バックスペース （ BS ) キゎラクタ 

AT コマンド入力中じこのキゎラクタを検化 

ATS 日= 8回 

[ M ] 

①設定を巧います。 

すると、入カバ、ソファの最後のキゎラクタを 
削除します。設定値は変更できません(お買い 
上げ時 n =8)。 

OK 

ATS 日？回 

008 

OK 
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AT 37 ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ7ンド実巧例 

ATS 6=< n > 

ダイわルするまでのポーブ時間 

本コマンドによりしジ'スタは設定ちれます 

ATS 6=10 回 

[ M ] 

(秒）を設定します。 

巧、動作しません。 
n : 2〜10(お買い上げ時 n = 己） 

OK 

ATS 8=< n > 

カンマブイわルするまでのポーブ 

本コマンドによりしジ'スタは設定ちれます 

ATS 8=3 回 

[ M ] 

時間(秒）を設定します。 

巧、ポーブ時間 （ 3秒)じ影響しません。 
n =0 :ポーブしなし、 
n :1〜2日日（あ買い上げ時 n =3) 

OK 

ATS 10=く n 〉 

自動切断の遅延時間(秒）を設定し 

本コマンドによりしジ'スタは設定ちれます 

ATS 101 回 

[ M ] 

ます（]/1〇秒)。※1 

巧、動作しません。 
n :1〜2日日（あ買い上げ時 n =1) 

OK 

ATS 30=< n > 

データ①送受信をこの時間な上巧 

本コマンドの設定は、 64 K データ通信時のみ 

ATS 303 回 

[ M ] 

わないと切断します。 

有効です。か〉は分単位で設定します。 
n :〇〜2日日（あ買い上げ時 n =0) 
n =0 は不活動タイマオフ 

OK 

ATS 103=< n > 

着サブアドしスを付けて発信する 

本コマンドの設定は、 64 K ： データ通信時のみ 

ATS 103=0 回 

[ M ] 

場合の区切りを設定します。 

有効です。 

n =0 :* アスタリスク 

n = l :/スラッシュ（お買い上げ時） 

n =2 :¥マークあるいはバックスラ、ソシュ 

OK 

ATS 104= く n > 

発サブアドしスを付けて発信する 

本コマンドの設定は、 64 K データ通信時のみ 

ATS 104=0 回 

[ M ] 

場合の区切りを設定します。 

有効です。 
n =0 :#シわープ 

n = l :%パー tz ント（お買い上げ時） 
n =2 ぶアンド 

OK 

AT¥S 

[ M ] 

現在の設定ちれている各コマンド 
と S しジスタ①内容を表示しま 
す。※2 

- 

AT¥S 回 

E 1 Q 0 VI X 4 
& C 1 & D 2 & S 0 
& E 1 ¥ V 0 

5000=000 

5002=043 

5003=013 

5004=010 

5005=008 

5006=005 

5007=060 

5008=003 

5010=001 

5030=000 

5103=001 

S 104=001 

OK 

AT ¥ V < n > 

接続時の応答コード仕様を選択し 

本〕マンドは 、 ATX く n >〕 マンド（嫁 P .41) 巧 

AT¥V 旧 

[ M ] 

ます。※1 

n =0 が外のときのみ有効です。 
n =0 :拡張リザルトコードを使用しない 
(お買い上げ時） 

n = l :拡張リザルトコードを使用する 

OK 


X ] AT & W コマンドで FOMA 端末に記憶されます。 

X 2 AT & W コマンドで FOMA 端末に記憶されません。 AT & F 、 ATZ コマンドじよる ijtz 、 ソトも巧われません。 

X 3 ATDN 回や ATDL 回でリブイわル発信巧できます。 

X 4 AT & W コマンドを使用する前に ATZ コマンドを実行すると、最後に記憶した状態に戻り、それまでの変更 
内容は消去されます。 

※己 AT & W コマンドで FOMA 端末に記憶された設定値は、電源を切ると不揮発データとして FOMA 端末に格納 
されます。 
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I ; 切断理由一覧 


■パ ケット通信 


值 

理由 

27 

接続先 (APN) 巧を在しないな、ちしくは正しくありません。 

30 

斗、ソトワークじよって切断ちれました。 

33 

パク、ソト通信の契約巧ちれていません。 

36 

正常じ切断ちれました。 


■ 64 K データ通信 


值 

理由 

1 

指定した番号はを在しません。 

16 

正常に切断ちれました。 

17 

相手側巧通信中のため、通信巧できません。 

18 

発信しました巧、指定時間内じ応答巧ありませんでした。 

19 

相手側巧呼び化し中のため通信巧できません。 

21 

相手側巧着信を拒否しました。 

63 

斗、、ソトワークのサービスあよぴオプション巧有効ではありません。 

6己 

提供ちれていない伝達能力を指定しました。 

88 

端末属性の異なる端末に発信したな、もしくは着信を受けました。 


1 エラーレポートー覧 

数す表示 

文す表示 

理由 

10 

SIM not inserted 

FOMA カード巧 tz 、ソトちれていません。 

15 

SIM wrong 

ドコ外の SIM(F0MA カードに相当する1 C カード）巧挿入ちれています。 

16 

incorrect password 

パスワード巧間違っています。 

100 

unknown 

不明なエラーです。 


[AT コマンドの補足説明 

■コマンド名： + CGDCONT = レ\°ラメータ] 

概要 

パク、ソト発信時の接続先 ( APN ) ①設定を巧います。 

AT&W〕 マンドで FOMA 端末に記憶されまだん。 AT&F、ATZ〕 マンドじよるリ tz 、ソトも行われまだん。 

書す 

+ CGDCONT =[< cid 〉 [，"く PDP _ type 〉" [，"く APN 〉"]]] 回 

パラ^ータ説明 

〈 cid 〉 ネ :1〜10 

〈 PDP _ type 〉* : PPP または IP 

〈 APN 〉* :任意 

〈 cid 〉 は、 FOMA 端末内に登録するパク、ソト通信での接続巧 ( APN ) を管理する番号です。 FOMA 端末では1〜1日を 
登録できます。お買し、上げ時、 < cid >= 1じは r mopera . ne . jp 」、 く PDP _ type 〉 は 「 PPP 」 巧'、 〈 cid 〉=3 じは「 mopera . net 」、 
〈 PDP _ type 〉 は riP 」 巧初期値として登録されていますので、 cid は2もしくは4〜1日に設定します。 < APN 〉 は接続先 
を示す接続ごとの任意の文字列です。 

実行例 

rabc 」 とし^う接続先 ( APN ) 名を登録する場合のコマンド(く cid 〉=2 ①場合） 

AT + CGDC 0 NT =2，" PPP "，" abc " 巨） 

0 K 
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パラ^ータを省略した場ちの動作 

AT+CGDCONT= 

すべてのく cid〉 ①設定をクリアします。ただし、 〈cid〉=1 および3①設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。 
AT+CGDCONT=<cid> 

指定されたく cid〉 ①設定をクリアします。ただし、 <cid〉=1 および3①設定はお買い上げ時の状態に再設定されま 
す。 

AT+CGDCONT=? 

設定可能な值①リスト値を表示します。 

AT+CGDCONT? 

現在の設定値を表示します。 

■ コマンド名： + CGEQMIN = レ\°ラメータ] 

概要 

PPP パク、ソト通信確立時にネットワーク側な5通知される QoS けービス品戴を許容するなどうかの判定基準 
値を登録します。 

AT&W〕 マンドで FOMA 端末に記憶されまだん。 AT&F、ATZ〕 マンドじよるリ tz 、ソトも行われまだん。 

書す 

AT+CGEQMIN=[<cid> [„〈Maximum bitrate UL> [, く Maximum bitrate DL〉 [，，，，く Maximum SDU size〉]]]] 回 

パラ^ータ説明 

〈cid〉 ネ ：1〜10 

〈Maximum bitrate UL〉* :なし（初期値）または384 
〈Maximum bitrate DL〉* :なし（初期値）または7232 
〈Maximum SDU size〉 木 

く PDP_type〉 巧 PPP ①場合：10細期値)〜1日日0または1502 
<PDP_type〉 巧' IP ①場合：1日(初期値)〜1日日日 

〈cid〉 は、 FOMA 端末内じ登録するパク、ソト通信での接続先 (APN) を管理する番号です。 [Maximum bitrate UL] お 
よび [Maximum bitrate DL] では、 FOMA 端末と基地局間の上りおよび下りの最大通信速度 (kbps) を設定します。 
[なし(お買い上げ時)]じ設定した場合は、すべての速度を許容します巧、「384」および「7232」を設定した場合、 
これ5①速度未満の接続は許容されないため、パク、ソト通信な'接続されない場合巧あります。 [Maximum SDU 
size] では、最大許容 SDU サイブを設定します。 n 日細期値)〜1500または1日日2」を設定したときは、これ5の値 
未満の接続は許容されないため、パク、ソト通信巧'接続できないこと巧ありますのでごを意ください。また、「7日」 
未満の接続に関しては接続できまだんのでごを意ください。 

実行例 

( 1)の設定巧各 cid じ初期値として設定されています。 

( 1 ) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(く cid〉=2 ①場合） 

AT+CGEQMIN=2 回 

OK 

(2) 上り 384kbps/ 下り 7232kbps なつ最大許容 SDU ヴイブ1日日日を許容する場合のコマンド(く cid〉=3 ①場合） 
AT+CGEQMIN=3，， 384,7232，，，，1日日日回 

OK 

(3) 上り 384kbps/ 下りすべて①速度を許容する場合のコマンド(く cid〉=4 ①場合） 

AT+CGEQMIN=4，，384 回 

OK 

(4) 上りすベて①速度/下り 7232kbps 速度のみ許容する場合のコマンド （〈cid〉 巧の場合） 
AT+CGEQMIN=5，，，7232 回 

OK 

パラ^ータを省略した場含の動作 

AT+CGEQMIN= 

すべてのく cid〉 ①設定をクリアします。 

AT+CGEQMIN=<cid> 

指定された <cid〉 をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT+CGEQMIN=? 

設定可能な值①リストを表示します。 

AT+CGEQMIN? 

現在の設定を表示します。 
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■コマンド名： + CGEQREQ = レ\°ラメータ] 

概要 

PPP パク、ソト通信時の発信時にネットワークへ要求する QoS (ヴービス品質）を設定します。 

AT&W〕 マンドで FOMA 端末に記憶されまだん。 AT&F、ATZ〕 マンドじよるリ tz 、ソトも行われまだん。 

書す 

AT+CGEQREQ=[<cid> [，く Traffic class〉 [，く Maximum bitrate UL> [，く Maximum bitrate DL> し，， 〈Maximum SDU 
size〉I]] 個 


パラ^ータ説明 

各 cid じはその内容巧お買い上げ時に設定されています。 
〈cid〉 ネ ：1〜1日 


〈Tra け ic class〉* : 2または3 

2： interactive (初期値） 

づ： background 

〈Maximum bitrate UL〉* :なし〔初期値）または64〜384 
〈Maximum bitrate DL〉* :なし〔初期値）または64〜7232 

ただし、 [Maximum bitrate UL] [Maximum bitrate DL] は許容範囲であっても端数を切り捨てた值巧'設定される 
こと巧あります。 


〈Maximum SDU size〉 木 


〈PDP_type〉 巧 PPP ①場合：1日〜1日日日または1日日2細期値） 

く PDP_type〉 巧 IP ①場合：1日〜1日日日(初期値） 

〈cid〉 は、 FOMA 端末内に登録するパク、ソト通信での接続先 (APN) を管理する番号です。 


実巧例 

( 1)の設定巧各 cid じ初期値として設定されています。 

(1) 上り/下りの速度を設定だす、接続を要求する場合の〕マンド(く cid〉=2、Traffic class=2 ①場合） 
AT+CGEQREQ=2 

OK 

(2) 上り 384kbps/ 下り 7232kbps なつ最大許容 SDU ヴイブ1日日日で接続を要求する場合のコマンド(く cid〉=3、 
Traffic class=2 ①場合） 

AT+CGEQREQ=3,2, 384,7232，，，，1500 
OK 

(3) 上り 384kbps/ 下りの速度を指定せす、接続を要求する場合の〕マンド(く cid〉=4、Traffic class=2 ①場合） 
AT+CGEQRE04, 2,384 

OK 

(4) 上りの速度を指定だすに下り 7232kbps で接続を要求する場合の〕マンド(く加〉=日、1>3刊〇(：始5=2の場合) 
AT+CGEQREQ=5,2，，7232 

OK 


パラ^ータを省略した場含の動作 

AT+CGEQREQ 二 

すべてのく cid〉 をお買い上げ時の状態に戻します。 
AT+CGEQRE なく cid〉 

指定されたく cid〉 をお買い上げ時の状態に戻します。 
AT+CGEQREQ=? 

設定可能な值①リスト値を表示します。 
AT+CGEQREQ? 

現巧の設定を表示します。 


I " リザルトコード 

■ リザルトコード 


数す表示 

文す表示 

意巧 

0 

OK 

正常じ実巧しました。 

1 

CONNECT 

相手側と接続しました。 

2 

RING 

着信を検化しました。 

3 

NO CARRIER 

回線巧切断ちれました。 

4 

ERROR 

コマンドを受け付けること巧できません。 

6 

NO DIALTONE 

ダイわルトーン①検化巧できません。 

7 

BUSY 

話中音①検化中です。 
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数す表示 

文す表示 

意巧 

8 

N0 ANSWER 

接続完3タイムアウトしました。 

100 

RESTRICTION 

斗、ソトワーク巧規制中です。 

101 

DELAYED 

リダイわル発信規制中です。 


■拡張リザルトコード 


数す表示 

文す表示 

意巧 

己 

CONNECT 1200 

FOMA 端末一 PC 間速度 1200bps で接続しました。 

10 

CONNECT 2400 

FOMA 端末- PC 間速度2400 bps で接続しました。 

11 

CONNECT 4800 

FOMA 端末- PC 間速度4800 bps で接続しました。 

13 

CONNECT 7200 

FOMA 端末- PC 間速度7200 bps で接続しました。 

12 

CONNECT 9600 

FOMA 端末一 PC 間速度9600 bps で接続しました。 

15 

CONNECT 14400 

FOMA 端末一 PC 間速度14400 bps で接続しました。 

16 

CONNECT 19200 

FOMA 端末一 PC 間速度19200 bps で接続しました。 

17 

CONNECT 38400 

FOMA 端末- PC 間速度38400 bps で接続しました。 

18 

CONNECT 57600 

FOMA 端末一 PC 間速度日7600 bps で接続しました。 

19 

CONNECT 115200 

FOMA 端末一 PC 間速度11日 200bps で接続しました。 

20 

CONNECT 230400 

FOMA 端末- PC 間速度230400 bps で接続しました。 

21 

CONNECT 460800 

FOMA 端末一 PC 間速度460800 bps で接続しました。 


• リザルト〕ードは、 ATV く か〕 マンド（煩 P.41) 巧 n=1 じ設定ちれている場合は英文き表記(初期値)、 n=0 じ設定されて 
いる場合は数字表記で表示されます。 

• が来の RS-232C で接続する t デムとの互換性を保つため、通信速度は表示します。ただし、 FOMA 端末- PC 間は 
FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル02(別売）を利用して接続ちれているため、実際の接続速度と異なります。 

• [RESTR に TION] 激字：100)巧表示された場合は、通信みソトワーク巧混雑しています。しば5くしてな5接続し直 
してくだちい。 


1 通信プロトコルリザルトコード 

数す表示 

文す表示 

意巧 

1 

PPPoverUD 

64K データ通信で接続 

己 

PACKET 

パク、ソト通信で接続 


リザルトコード表示例 

ATX 日巧設定されている場合 

AT¥V く n〉〕 マンド（惕 =P.42) ①設定にかなわ5す、接続完]①際に CONNECT のみの表示となります。 

文き表示例： ATD*99*** 1# 

CONNECT 

数字表示例： ATD*99*** 1# 

1 

ATX1 巧設定されている場合 

• ATX1、AT¥V0 が設定されている場合湖期値） 

接続完 ] のときじ、 CONNECT く FOMA 端末一 PC 間の速度 > ①書式で表示します。 

文字表示例： ATD*99*** 1# 

CONNECT 460800 

数き表示例： ATD*99*** 1# 

121 

• ATX1、AT¥V1 が設定されている場合※ 

接続完3のときじ、巧の書式で表示します。 

CONNECT く FOMA 端末- PC 間の速度〉 PACKET く接続先 (APN) >/く上り方向 （FOMA 端末一無線基地局間） 
①最高速度> / <下り方向tOMA端末^無線基地局間)①最高速度> 

文き表示例： ATD*99*** 1# 

CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.jp/384/7232 

(mopera.ne.jp じ、上り最大 384kbps、 下り最大 7232kbps で接続したことを表す） 
数き表示例： ATD*99*** 1# 

121己 

X ATX1、AT¥V1 を同時に設定した場合、ダイわルアツプ接続巧正しく巧えない場合巧あります。 AT¥V 日のみで 
のご利用をおすすめします。 
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